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1. Bezpieczenstwo

AN

Nieprawidiowe potaczenie elektryczne panelu
pokojowego z regulatorem ecoMAX800, moze
spowodowac uszkodzenie zaréwno panelu
pokojowego ecoSTER200 jak i regulatora
ecoMAX800. Dlatego czynnosci instalacyjne
nalezy zlecié wykwalifikowanemu
instalatorowi.

Nalezy stosowac dodatkowe srodki
zapobiegajgce skutkom awarii regulatora lub
bteddw w jego oprogramowaniu, mogace
przyczyni¢ sie do utraty mienia lub innych
groznych nastepstw, np. zamarzniecie wody
w instalacji hydraulicznej.

2. Przeznaczenie

Panel pokojowy eCcoSTER200 jest
nowoczesnym urzadzeniem elektronicznym,
petnigcym gtéwnie funkcje programowalnego

termostatu pokojowego. Regulator
umozliwia w bardzo prosty i efektywny
sposéb sterowanie temperaturg W

pomieszczeniach. Zastosowany w regulatorze
czujnik temperatury pozwala na odczyt i
programowanie temperatury z doktadnoscig
do 0,1°C. Regulator mozna zaprogramowac
w siedmiodniowym cyklu z doktadnoscig do
0,5 godziny. Istnieje zatem mozliwos¢ 48
zmian poziomu temperatur w ciqgu doby.
Regulator umozliwia zaprogramowanie
roznych stref czasowych na kazdy z dni
tygodnia.

Panel pokojowy ecoSTER200 po podtgczeniu
dwodch dodatkowych czujnikow temperatury
umozliwia sterowanie temperaturg w trzech
niezaleznych pomieszczeniach.

Dodatkowa funkcjq panelu pokojowego
ecoSTER200 jest funkcja panelu
dodatkowego do sterowania regulatorem
kotta.

Moze by¢ uzytkowany w obrebie
gospodarstwa domowego i podobnego oraz w
budynkach lekko uprzemystowionych.

3. Informacje dotyczace

dokumentacji
Instrukcja panelu pokojowego ecoSTER200
stanowi uzupetnienie dokumentacji

odpowiedniego regulatora ecoMAX800R Ilub

T. W szczegdlnosci oprécz zapisOow w
niniejszej instrukcji nalezy stosowaé sie do
dokumentacji regulatora. Za szkody
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji
producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

4. Przechowywanie dokumentacji
Prosimy o] staranne przechowywanie
niniejszej instrukcji montazu i obstugi oraz
wszystkich innych obowigzujacych
dokumentacji, aby w razie potrzeby mozna
byto w kazdej chwili z nich skorzystaé. W
razie przeprowadzKi lub sprzedazy
urzgdzenia nalezy przekaza¢ dofgczong
dokumentacje nowemu uzytkownikowi /
wiascicielowi.

5. Stosowane symbole
W instrukcji stosuje sie nastepujace symbole
graficzne:

ﬁ - symbol oznacza pozyteczne
informacje i wskazéwki,

A - symbol oznacza wazne informacje od
ktorych zaleze¢ moze zniszczenie
mienia, zagrozenie dla zdrowia lub
zycia ludzi i zwierzat domowych.

Uwaga: za pomocg symboli oznaczono istotne
informacji w celu utatwienia zaznajomienia sie z
instrukcja. Nie zwalnia to jednak uzytkownika i
instalatora od przestrzegania wymagan nie
oznaczonych za pomoca symboli graficznych!

6. Dyrektywa WEEE 2002/96/EG
Ustawa o elektryce i elektronice

= Utylizowa¢ opakowania i produkt na
koncu okresu uzytkowania w
odpowiedniej firmie recyklingowej,

= Nie wyrzuca¢ produktu razem ze
zwyktymi odpadami,

= Nie pali¢ produktu.



7. Instrukcja obstugi

1.1 Wiaczenie panelu
Aby uruchomi¢ panel nalezy wcisnac¢ przycisk
TOUCH&PLAY.

1.2 Wylaczenie panelu

Aby wytaczy¢ panel nalezy w oknie gtdwnym
jednego z termostatow przytrzymad przycisk
dtuzej niz 3s a nastepnie wybra¢ z listy
pozycje ,Wyltacz”.

Wytaczenie panelu  pokojowego

ﬁ ecoSTER200 nie powoduje
wyltaczenia regulatora kotta
ecoMAX.

1.3 Blokada panelu

Aby zablokowac¢ panel nalezy w oknie
gtownym jednego z termostatow
przytrzymaé przycisk dtuzej niz 3s a
nastepnie wybra¢ z listy pozycje ,Zablokuj”.
Gdy panel jest zablokowany wowczas w
oknie gtdwnym obok zegarka wyswietlany
jest symbol klucza.

Aby odblokowac¢ panel nalezy przytrzymac
przycisk dtuzej niz 4s.

1.4 Obstuga

Panel posiada przycisk ~ TOUCH&PLAY
utatwiajacy obstuge. Przycisk obstuguje sie
poprzez pokrecanie

oraz naciskanie.

Wejscie do  edycji

danego parametru
nastepuje po krétkim
wcisnieciu  przycisku.
Aby wyjs¢ z edygji
parametru lub z

danego menu, nalezy
przytrzymac przycisk
diuzej niz 2s. Zmiana
edytowanej wartosci nastepuje po
przekreceniu przycisku w prawg lub lewg
strone.

Obstuga panelu ecoSTER200 jest prosta i
intuicyjna. Gdy na panelu wyswietlane jest
okno gtéwne (Rys. 7.1) to pokrecenie
przyciskiem w prawo lub lewo spowoduje
zmiane wyswietlanego okna gtdwnego:
termostat 1, termostat 2, termostat3, kociof.
Gdy czujniki temperatury termostatéw 2 i 3
nie sa podtaczone to ekrany gtdwne
termostatéw 2 i 3 nie sg dostepne.
Krétkie wcisniecie przycisku spowoduje
wysSwietlenie menu. Rodzaj wyswietlanego
menu uzalezniony bedzie od wyswietlanego
w danej chwili ekranu gtownego.
Przyktadowo, jezeli na ekranie gtownym
wybrany jest termostat pokojowy 1 to
wejscie go menu spowoduje wyswietlenie
nastaw dotyczacych termostatu pierwszego
oraz nastaw wspdlnych. Gdy wyswietlane
jest okno gtéwne ustawien kotta to wejscie
do menu spowoduje wyswietlenie ustawien
kotta itp.
Przyktadowo, aby zmienic
ustawienia dotyczace termostatu 3
nalezy najpierw obracajgc pokretto
ustawic wyswietlanie ekranu
ﬁ gtdwnego termostatu 3 a nastepnie
poprzez krotkie wcisniecie przycisku
wejs¢ do menu ustawien tego
termostatu.

1.5 Ekran giowny
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Rys. 7.1 Przyktadowy widok ekranu gtdwnego
dla termostatu 2
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Legenda:

1. Aktualny tryb pracy termostatu
pokojowego (np. party, wakacje,
harmonogram itp.).

2. Aktualna temperatura zadana w
pomieszczeniu.



3. Sygnalizacja zataczonego termostatu
(grzanie).

4. Zegar.

5. Aktualna temperatura zewnetrzna
(dostepna tylko gdy do regulatora
kotta podiagczony  jest czujnik
pogodowy).

6. Aktualnie wybrany profil.

7. Graficzna reprezentacja
zaprogramowanych stref czasowych
(harmonogram).

8. Numer termostatu dla  ktorego

wyswietlane jest ten ekran gtéwny.
9. Aktualna, zmierzona temperatura w
pomieszczeniu.

1.6 Tryby pracy

1.6.1 Tryb pracy z harmonogram

W trybie tym regulator ustala temperature
zadang w pokojach zgodnie z ustawionym
harmonogramem  czasowym. W  oknie
gtbwnym w miejscu przeznaczonym do
wys$wietlania trybu pracy wyswietlana jest
ikonka przedstawiajgca zegarek f%. Aby
ustawi¢ ten tryb nalezy wybrac:

MENU - Tryb pracy -2 Harmonogram

Programowanie
zostato w pkt.1.8.1

harmonogramu opisane

1.6.2 Tryb ekonomiczny

W trybie tym regulator pracuje ze statg
temperaturg zadang ekonomiczng, ustawiong
W parametrze:

MEMU -2 Nastawy Temp. = Temp. nocna

W oknie gidwnym w miejscu przeznaczonym
do wyswietlania trybu pracy wyswietlana jest
ikonka przedstawiajaca ¢wieré ksiezyca €.
Aby aktywowac ten tryb nalezy wybrac:
MENU > Tryb pracy = Ekonomiczny

1.6.3 Tryb komfortowy

W trybie tym regulator pracuje ze statg
temperaturg zadang komfortowa, ustawiong
W parametrze:

MEMU > Nastawy Temp. =2 Temp. dzienna

W oknie gtdwnym w miejscu przeznaczonym
do wyswietlania trybu pracy wyswietlana jest
ikonka przedstawiajagca symbol stonca .
Aby aktywowac ten tryb nalezy wybrac:

MENU =2 Tryb pracy -2 Komfort

1.6.4 Tryb ,Wyjscie zdomu”.

Tryb ten umozliwia jednorazowe zastgpienie
istniejacej nastawy temperatury przez okres
od 1 do 60 godzin temperaturg ekonomiczna,
ustawiang w parametrze: MEMU > Nastawy
Temp. = Temp. nocna. Aby aktywowad ten
tryb nalezy wejs¢ do MENU a nastepnie
wybrac pozycje:

Tryb pracy = Wyjscie z domu

Wyswietlone zostanie okno edycji czasu
trwania tego  trybu. Po ustawieniu
wymaganego czasu trwania i zatwierdzeniu
poprzez wcisniecie przycisku rozpoczyna sie
tryb pracy ,Wyjscie z domu” w ktorym przez
zaprogramowany czas ustawiona @ jest
temperatura ekonomiczna.

Uwaga: Odliczany czas bedzie
przeprowadzany z rozdzielczosciag petnych
godzin. Oznacza to, ze pierwsza godzina nie
bedzie godzing petng - a doktadnie bedzie to
iloé¢ minut pozostatych do uplyniecia
aktualnej petnej godziny.

Przyktadowo, jesli tryb reczny ustawimy o
godzinie 17:45 na okres 4 godzin, to
rzeczywisty czas trwania trybu party
wyhiesie 3h 15 min.

Po uptynieciu nastawionego czasu regulator
przechodzi do trybu w ktérym pracowat
przed ustawieniem tego trybu. W oknie
gtdbwnym w miejscu przeznaczonym do
wyswietlania trybu pracy wyswietlana jest
ikonka przedstawiajaca symbol otwartych
drzwi (&,

1.6.5 Tryb wietrzenie.

Wybér trybu wietrzenie w termostacie 1
spowoduje zamkniecie mieszaczy i wytacznie
pompy centralnego ogrzewania w regulatorze
kotta przez okres od 1 do 60 minut. Aby
aktywowac ten tryb nalezy wej$¢ do MENU a
nastepnie wybrac pozycje:

Tryb pracy = Wietrzenie

Wyswietlone zostanie okno edycji czasu
trwania tego  trybu. Po ustawieniu
wymaganego czasu trwania i zatwierdzeniu
poprzez wcisniecie przycisku rozpoczyna sie
tryb pracy ,wietrzenie”.

Uwaga: Odliczany czas bedzie
przeprowadzany z rozdzielczosciq petnych
minut. Oznacza to ze pierwsza minuta nie
bedzie minutg petng - a dokfadnie bedzie to
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ilos¢ sekund pozostatych do uptyniecia
aktualnej petnej minuty.

Po uptynieciu nastawionego czasu regulator
przechodzi do trybu w ktérym pracowat
przed ustawieniem trybu wietrzenia. W oknie
gtbwnym w miejscu przeznaczonym do
wys$wietlania trybu pracy wyswietlana jest
ikonka przedstawiajaca symbol otwartego
okna ., W czasie trwania tego trybu styk
termostatu pozostaje rozwarty.

1.6.6 Tryb party

Tryb  party umozliwia  jednorazowe
zastgpienie istniejgcej nastawy temperatury
dowolnie ustawiona temperaturg przez okres
od 1 do 48 godzin. Aby aktywowacd ten tryb
nalezy wejs¢ do MENU a nastepnie wybrad
pozycje:

Tryb pracy = Party

Wyswietlone zostanie okno edycji
temperatury zadanej w pomieszczeniu.
Obracajac pokretto w prawo lub lewo nalezy
ustawi¢ wymagana temperature. Wcisniecie
pokretta spowoduje zatwierdzenie i
zapamietanie ustawionej wartosci
temperatury a nastepnie  wyswietlone
zostanie okno edycji czasu trwania tego
trybu. Po ustawieniu wymaganego czasu
trwania i zatwierdzeniu poprzez wcisniecie
pokretta rozpoczyna sie tryb pracy party w
ktérym przez zaprogramowany czas
ustawiona jest zaprogramowana temperatura
zadana.

Uwaga: Odliczany czas bedzie
przeprowadzany z rozdzielczoscig petnych
godzin. Oznacza to ze pierwsza godzina nie
bedzie godzing petng - a dokfadnie bedzie to
ilos¢ minut pozostatych do uptyniecia
aktualnej petnej godziny.

Przykfadowo, jesli tryb reczny ustawimy o
godzinie 17:45 na okres 4 godzin to
rzeczywisty czas trwania trybu party
wyniesie 3h 15 min.

Po uptynieciu nastawionego czasu regulator
przechodzi do trybu w ktérym pracowat
przed ustawieniem tego trybu. W oknie
gtbwnym w miejscu przeznaczonym do
wys$wietlania trybu pracy wyswietlana jest
ikonka przedstawiajgca symbol kieliszka ¥ .

1.6.7 Tryb wakacje

Tryb ten umozliwia jednorazowe zastgpienie
istniejacej nastawy temperatury pokojowej

przez wprowadzenie jednej statej
temperatury obowigzujacej przez okres od 1
do 99 dni. Funkcja ta jest szczegdlnie
przydatna w przypadku wyjazdu na
wakacje/urlop.

Aby aktywowac ten tryb nalezy wejs$¢ do
MENU a nastepnie wybrac pozycje:

Tryb pracy 2 Wakacje

Wyswietlone zostanie okno edycji
temperatury zadanej w pomieszczeniu.
Obracajac pokretto w prawo lub lewo nalezy
ustawi¢ wymagana temperature. Wocisniecie
pokretta spowoduje zatwierdzenie i
zapamietanie ustawionej wartosci. Nastepnie
wysSwietlone zostanie okno edycji czasu
trwania trybu wakacyjnego. Po ustawieniu
wymaganego czasu trwania i zatwierdzeniu
poprzez wcisniecie pokretta rozpoczyna sie
tryb pracy wakacyjnej w ktérym przez
zaprogramowany czas ustawiona @ jest
zaprogramowana temperatura zadana.
Uwaga: Odliczany czas bedzie
przeprowadzany z rozdzielczoscig petnych
dni. Oznacza to Ze pierwszy dzien nie bedzie
dniem petnym - a doktadnie bedzie to ilos¢
godzin pozostatych do uptyniecia aktualnej
petnej doby.

Przyktadowo, jesli tryb reczny ustawimy o
godzinie 17:45 na okres 14 dni to
rzeczywisty czas trwania trybu recznego
wyniesie 13 dni 6 godzin i 15 min.

Po uptynieciu nastawionego czasu regulator
przechodzi do trybu w ktérym pracowat
przed ustawieniem tego trybu. W oknie
gtbwnym w miejscu przeznaczonym do
wyswietlania trybu pracy wyswietlana jest
ikonka przedstawiajgca symbol walizki ",

1.6.8 Tryb przeciwzamrozeniowy

W trybie tym regulator pracuje ze stalg
temperaturg zadang ustawiona w parametrze
MENU 2> Nastawy Temp. 2> Temp.
p.zamrozeniowa

W oknie gtdwnym w miejscu przeznaczonym
do wyswietlania trybu pracy wyswietlana jest
ikonka przedstawiajgca symbol $niezynki #:.
Wybér trybu przeciwzamrozeniowego w
termostacie 1 spowoduje ustawienie w
regulatorze kotta ecoMAX800, temperatury
zadanej cieptej wody uzytkowej na 8°C.



1.7 Profile

Panel pokojowy ecoSTER200 umozliwia
zaprogramowanie czterech profili
harmonograméw. Dla kazdego z profili
zapamietywany jest niezaleznie nastepujacy
zestaw parametrow:

e harmonogram dla wszystkich dni
tygodnia

e temperatura nocna (ekonomiczna)

e temperatura dzienna (komfortowa)

e temperatura przecizamrozeniowa

e histereza
Mechanizm zmiany profili jest bardzo
przydatny jesli istnieje potrzeba cyklicznej
zmiany harmonogramu, na przyktad
uzytkownik pracuje na rdézne zmiany.
Wowczas poprzez wybér profilu mozna
szybko przefaczaé¢ sie pomiedzy kilkoma
zaprogramowanymi harmonogramami bez
koniecznosci ciqgtej ich edycji.

1.8 Harmonogram

Panel pokojowy mozna zaprogramowac w
siedmiodniowym cyklu z doktadnoscig do 0,5
godziny. Istnieje zatem mozliwos$¢ 48 zmian
poziomu temperatury w ciggu doby.
Regulator umozliwia zaprogramowanie dwoch
poziomow temperatury: dziennej
(komfortowej) lub nocnej (ekonomicznej).
Regulator umozliwia zaprogramowanie
roznych stref czasowych osobno na kazdy
dzien tygodnia.

1.8.1 Programowanie harmonogramow

Aby zaprogramowa¢ harmonogram dla
danego termostatu nalezy najpierw ustawic
ekran gtéwny tego termostatu (pkt. 1.4) i
wybraé: MENU -2 Harmonogram

Nastepnie wybieramy dzien tygodnia dla
ktérego chcemy ustawi¢ lub zmodyfikowac
harmonogram. Po wybraniu dnia tygodnia
wys$wietlone  zostaje okno do  edycji
harmonogramu.

Harmonogrsm
BEIAE — BLIE

Rys. 7.2 Okno edycji harmonogramu

Legenda:
1. Temperatura zadana: komfortowa lub
ekonomiczna
2. Strzatka wskazujaca aktualnie
edytowany przedziat czasowy
3. Aktualnie edytowany przedziat
czasowy.

Aby ustawi¢ wymagany przedziat czasowy
nalezy:

- obracajac pokrettem ustawi¢ strzatke na
godzine poczatku zadziatania strefy czasowej
- wciskajac przycisk ustawi¢ temperature
komfortowg lub ekonomiczng (sygnalizowane
jest to wyswietlaniem symbolu stonca Ilub
ksiezyca w lewym goérnym roku okna edycji)
- obraca¢ pokretto do chwili ustawienia
strzatki na godzine konca dziatania strefy

- zakonczy¢ edycje danej strefy poprzez
wcisniecie przycisku

- W razie potrzeby powyzsze czynnosci
nalezy powtdrzyc dla innego przedziatu czasu
- aby wyjs¢ z okna edycji harmonogramu
nalezy wcisng¢ i przytrzymacé przycisk dtuzej
niz 2 sekundy

Po wyjsciu z edycji harmonogramu
wyswietlone zostaje okno umozliwiajace
przypisanie edytowanego wiasnie
harmonogramu dla dowolnych dni tygodnia.
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Rys. 7.3 Okno kopiowania harmonogramow

Nalezy wybra¢ dni tygodnia dla ktérych
edytowany wilasnie harmonogram ma by¢
przypisany i nastepnie wybra¢ pozycje , Zapis
i wyjscie”.

1.9 Temperatura zadana w
pomieszczeniu

Temperatura zadana nocna (ekonomiczna)

ustawiana jest w:

MENU - Nastawy temp. =2 Temp. nocha

Temperatura zadana dzienna (komfortowa)

ustawiana jest w:

MENU > Nastawy temp. 2 Temp. dzienna



Temperatura zadana przeciwzamrozeniowa
ustawiana jest w:

MENU > Nastawy temp. 2 Temp.
p.zamrozeniowa

1.10 Menu regulatora kotta ecoMAX.

Aby wyswietli¢ ekran gtéwny regulatora kotfa
ecoMAX (2) rys. Rys. 7.4 nalezy podczas
wys$wietlania ekranu gtdwnego termostatu
przekreci¢ kilkukrotnie pokretto w prawg
strone. Krétkie wcisniecie przycisku
spowoduje wysSwietlenie menu regulatora
kotta. Menu to jest analogiczne jak w
regulatorze kotta ecoMAX, dlatego nalezy
stosowac sie do instrukcji regulatora kottfa.
Panel pokojowy ecoSTER200 wyswietla
alarmy zgtaszane przez regulator kotta
ecoMAX. W przypadku gdy generowanie
alarmu dzwiekowego jest wiaczone
(pkt.1.11.6), to podczas trwania alarmu
wcisniecie pokretta spowoduje wytgczenie
syghatu akustycznego.

Alarm nie zostanie jednak skasowany. Ze
wzgleddw bezpieczenstwa mozna to zrobié
tylko za posrednictwem regulatora kotta.
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Rys. 7.4' Schemat wspétpracy ecoSTER200 z
ecoMAX800, gdzie: 1 - ecoSTER200, 2 -
regulator kotta ecoMAX800.

1.11 Ustawienia
Aby wejs¢ do menu ustawien nalezy wybrac:
MENU - Ustawienia

1 Schemat nie zastepuje projektu instalacji i
moze stuzy¢ jedynie do celéw pogladowych.

1.11.1 Czujnik pogodowy

Parametr ten ma zastosowanie tylko w
przypadku, gdy do regulatora kotfa
podigczony  jest czujnik  temperatury

zewnetrznej (pogodowy). Ustawienie tego
parametru spowoduje wyswietlanie wartosci
zmierzonej temperatury zewnetrznej w oknie
gtdwnym wszystkich termostatéow (Rys. 7.1).

1.11.2 Ustawienia termostatow

Parametr ten umozliwia wiaczenie badz
wytaczenie obstugi poszczegdlnych

termostatéw panelu ecoSTER200.

Wigczenie lub wyltaczenie
termostatu 2 lub 3 mozliwe jest
tylko w przypadku gdy do panelu
pokojowego ecoSTER200 dotaczone
zostang dodatkowe, zewnetrzne
czujniki temperatury (pkt.1.1).

1Gy

Gdy termostat 2 Ilub 3 zostanie
wyfaczony woéwczas jego ekran
gtowny nie jest wyswietlany.

1Gy

1.11.3 Histereza.

Parametr ten definiuje histereze temperatury
w pomieszczeniu. Decyduje o temperaturze
w pomieszczeniu przy ktérej termostat
pokojowy poinformuje regulator kotta o
potrzebie grzania. Regulator kotta rozpocznie
grzanie gdy temperatura w pomieszczeniu
spadnie ponizej aktualnej temperatury
zadanej minus histereza. Zakonczy grzanie
natomiast gdy aktualna temperatura zadana
W pomieszczeniu zostanie osiggnieta.

1.11.4 Korekta temperatury.
Parametr ten umozliwia wprowadzenie

korekty temperatury mierzonej termostatu w
przedziale od -3,0°C do +3,0°C.

1.11.5 Zmiana jezyka.

Aby zmieni¢ jezyk menu urzadzenia nalezy
wybrac:

MENU -2 Ustawienia 2 Jezyk

a nastepnie wybra¢ wymagany jezyk z listy.



1.11.6 Alarm dzwiekowy.

Parametr ten decyduje o tym czy podczas
wystgpienia alarmu w regulatorze kotta ma
by¢ generowany sygnat dzwiekowy w panelu
ecoSTER200.

1.11.7 Ustawienie zegara.

Aby ustawi¢ wiasciwy czas i date w
urzadzeniu nalezy wybrac:

MENU -2 Ustawienia - Zegar

Na podstawie wprowadzonej daty urzadzenie
automatycznie  ustawi  wiasciwy  dzien
tygodnia.

Panel ecoSTER200 posiada wlasny zegar
systemowy niezalezny od zegara regulatora
kotta, dlatego nalezy ustawi¢ oba zegary na
tq sama godzine.

Zaprogramowany harmonogram
dziata w oparciu o zegar systemowy
panelu ecoSTER200.

1.11.8 Informacje

W oknie tym mozna uzyskaé¢ informacje
odnosnie wersji oprogramowania panelu
ecoSTER200 oraz podtaczonego do niego
regulatora kotta ecoMAX.

8. Instrukcja montazu panelu

1.12 Dane techniczne

Zasilanie +5V, DC

Prad pobierany przez regulator | I =0,1 A

Stopien ochrony regulatora IP20
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Temperatura sktadowania 0...65 °C
Zakres pomiaru temperatury 0...50 °C
Zakres regulacji temperatury 5...35°C
Histereza 0,2..5°C
5 - 85% bez
Wilgotnos¢ wzgledna kondensacji pary
wodnej

Przytacza Zaciski sprezyste

0,25 - 2,5mm?
Wyswietlacz Graficzny 128x64
Gabaryty zewnetrzne 164x90x40 mm
Masa kompletu 0,2 kg
Normy PN-EN 60730-2-9
PN-EN 60730-1
Klasa oprogramowania A

Tabela 1 Dane techniczne

Sktad zestawu:
- panel ecoSTER200 szt.1
- instrukcja szt.1

1.13 Warunki magazyn. i transportu
Panel nie moze by¢ narazony na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni
stonecznych. Temperatura sktadowania i
transportu nie powinna przekracza¢ zakresu
-15...65 °C.

Podczas transportu nie moze by¢ narazony
na wibracje wieksze niz odpowiadajqce
typowym warunkom transportu kottowego.

1.14 Warunki srodowiskowe

Panel powinien by¢ zainstalowany w suchym
pomieszczeniu mieszkalnym.

Ponadto regulator nie moze by¢ uzytkowany
w warunkach wystgpienia kondensacji pary
wodnej oraz by¢ narazony na dziatanie wody.

1.15 Wymagania montazowe
W celu zapewnienia maksymalnie efektywnej
pracy regulatora nalezy przestrzegac
ponizszych zalecen dotyczacych miejsca
montazu urzadzenia:
1. Panel przeznaczony jest do montazu
nasciennego wewnatrz pomieszczen.
2. Panel nalezy =~ zamontowacd na
wysokosci okoto 1,5 m nad posadzka.
3. Nalezy unikac miejsc silnie
nastonecznionych, blisko urzadzen

grzewczych, bezposrednio przy
drzwiach i oknach, gdzie pomiar
temperatury modgiby by¢ tatwo

zaktécony przez warunki zewnetrzne.
4. Nalezy unika¢ miejsc o stabej
cyrkulacji powietrza.

Panel powinien zosta¢ zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszej instrukcji producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

1.16 Opis montazu

Otworzy¢ obudowe, jak przedstawiono na
rysunku ponizej



Rys. 8.1 Sposdb otwarcia obudowy

Wywierci¢ otwory w Scianie. Jesli jest to
éciana murowana nalezy wstawi¢ kotki
rozporowe. Przykreci¢ wkrety.

Rys. 8.2 Instalacja regulatora na Scianie
(rysunek pogladowy)

Podfaczy¢ elektrycznie panel ecoSTER200 z
regulatorem ecoMAX. Panel ecoSTER200 jest
zasilany przez regulator ecoMAX i nie
wymaga dodatkowego zZrodta zasilania.
Przewdd moze byc¢ zagtebiony w $Scianie
(zamurowany) jak réwniez moze przebiegac
po powierzchni $ciany. Nie prowadzi¢
przewodu faczacego razem z kablami sieci
elektrycznej budynku. Przewdd nie powinien
takze przebiega¢ w poblizu urzadzen
emitujacych silne pole elektromagnetyczne.

Nie pomyli¢ biegunow

A przewodoéw. Grozi
uszkodzeniem urzadzen.

max. 30m

SO oag U0 oo g /2

ecoMA X800

@ 0 0 Poeoereeoedd

Rys. 8.3 Schemat podtaczenia elektrycznego,
gdzie: 1 - panel pokojowy ecoSTER200, 2 -
regulator ecoMAX800 R lub T, 3 - przewdd
faczacy, 4 czujnik pokojowy termostatu 2 typ
CT7, 5 - czujnik pokojowy termostatu 3 typ
CT7.

Maksymalna dtugos¢ przewodu taczacego
panel pokojowy z regulatorem ecoMAX 800
nie moze przekracza¢ 30m, zas przekroj nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,25 mm?, zaleca
sie zastosowanie przewodu 0,5 mm?.

Dtugos$¢ odizolowania przewodu powinna
zawiera¢ sie w przedziale 8+10mm.
Umieszczenie przewodu w ztaczu wykonuje
sie naciskajac ptaskim Srubokretem przycisk
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na ztaczu, wsuwa sie koniec przewodu a
nastepnie zwalnia przycisk.

Rys. 8.6 Zamkniecie obudowy krok drugi

Rys. 8.4 Podtgczenie przewodow do zaciskow

Aby zamkna¢ obudowe nalezy zaczepic
pokrywe obudowy wnekami w pokrywie za
wypustki w podstawie (Pokazane na Rys.
8.5)

Rys. 8.5 Zamkniecie obudowy krok pierwszy,
(rysunek pogladowy)

Nastepnie nalezy docisng¢ pokrywe w
miejscu pokazanym czerwong strzatkg (Rys.
8.6), az do momentu ustyszenia wyraznego
klikniecia zatrzasku
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1.17 Montaz czujnikow termostatu 2i 3

Po podtaczeniu dwdch dodatkowych czujnikow temperatury panel pokojowy ecoSTER200
umozliwia niezalezng regulacje temperatury w trzech pomieszczeniach. Regulator wspotpracuje z
czujnikami temperatury pokojowej typu CT7. Do podtaczenia czujnikéw nalezy uzy¢ przewodu o
przekroju nie mniejszym niz 0,25 mm?. Zalecany przekréj 0,5 mm?. Diugos$é¢ przewodu nie
powinna by¢ dtuzsza niz 20m. Przewody czujnikow powinny by¢ odseparowane od przewodow
sieciowych (~230V). W przeciwnym przypadku moze dojs¢ do btednych wskazan temperatury.
Minimalna odlegto$¢ miedzy przewodami czujnikdw a przewodami sieciowymi powinna wynosié
10cm.

W celu zapewnienia maksymalnie efektywnej pracy regulatora nalezy przestrzega¢ ponizszych
zalecen dotyczacych miejsca montazu czujnikéw:

1. Czujniki temperatury nalezy zamontowac na wysokosci okoto 1,5 m nad posadzka.

2. Nalezy unika¢ miejsc silnie nastonecznionych, blisko urzadzen grzewczych, bezposrednio
przy drzwiach i oknach, gdzie pomiar temperatury maégtby by¢ fatwo zaktdcony przez
warunki zewnetrzne.

3. Nalezy unika¢ miejsc o stabej cyrkulacji powietrza, np. za meblami.

ecoSTER 200 (7 CT7 3 CT7 73
L %I JF{J i2 i3

Rys. 8.7° Schemat wspotpracy ecoSTER z ecoMAX800, gdzie: 1 - ecoSTER200, 2- czujnik
pokojowy termostatu 2 typ CT7, 3- czujnik pokojowy termostatu 3 typ CT7, 4- modut MX.01
(rozszerza system o 2 obiegi grzewcze), 5 - regulator ecoMAX800R Ilub T.

2 2 schemat nie zastepuje projektu instalacji i moze stuzy¢ jedynie do celéw pogladowych.
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