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1.  Informacje  og·lne i bezpieczeŒstwo 

 

 
 

ü Nieprawidğowe poğŃczenie elektryczne 

panelu pok ojowego z regulatorem 

ecoMAX  moŨe uszkodziĺ panel  i regulator . 

ü MontaŨ powinien przeprowadziĺ 

wykwalifikowan y instalator.   

ü Zastosowaĺ dodatkowe Ŝrodki 

zapobiegaj Ńce skutkom awarii regulatora , 

bğňd·w w oprogramowaniu, kt·re mogŃ 

doprowadziĺ do utraty mienia  i groŦnych 

nastňpstw np. zamarzniňcie wody w 

instalacji hydraulicznej.  

ü Instrukcja panelu pokojowego stanowi 

uzupeğnienie dokumentacji regulatora 

ecoMAX.  

ü UŨytkownik powinien przeczytaĺ cağŃ 

instrukcjň (za szkody spowodowane 

nieprzestrzeganiem instrukcji nie 

ponosimy odpowiedzialnoŜci).  

ü NaleŨy staranne przechowywaĺ niniejszŃ 

instrukcjň. 

 

Symbole w instrukcji oznaczajŃ:  

 

 Dodatkowe rady i informacje.  

 

 WaŨne informacje, od kt·rych zaleŨeĺ 

moŨe zniszczenie mienia, zagroŨenie dla 

zdrowia/Ũycia. 

 

Ma tutaj zastosowanie:  Dyrektywa 

WEEE 2002/96/EG (Ustawa o 

elektryce i elektronice) .  

 

2.  Przeznaczenie  

Panel pokojowy :  

 peğni gğ·wnie funkcjň programowalnego 

termostatu pokojowe go.  

 w pros ty spos·b steruje  temp . w 

pomieszczeniach.  

 peğni rolň dodatkowego panelu do 

sterowania regulatorem kotğa. WyŜwietla 

wszystkie parametry regulatora kotğa z 

panelem dotykowym lub  peğni rolň 

zdalnego ekranu.  

 wewnňtrzny czujnik temp . pozwala na 

odcz yt i programowanie t emp . z 

dokğadnoŜciŃ do 0,1ÁC.   

 moŨna zaprogramowaĺ w 7-dniowym 

cyklu z dokğadnoŜciŃ do 0,5h, co daje  48 

zmian poziomu temp . w ciŃgu doby. 

 moŨe pracowaĺ w zespole maks. 3 takich 

samych paneli pokojowych z funkcjŃ 

wymiany nastaw parametr·w pomiňdzy 

tymi  panelami oraz niezaleŨnym 

podglŃdem ekran·w.  

Panel pokojowy moŨe byĺ uŨywany  w 

gospodarstw ie domowym lub  podobn ym  oraz 

w budynkach lekko uprzemysğowionych.   

 

3.  Obsğuga 

3.1  Obsğuga panelu 

W urzŃdzeniu zastosowano ekran z panelem 

dotykowym  TOUCH. 

 
W celu wyboru pozycji z Menu i edycji 

parametr·w naciskamy w wybranym miejscu 

odpowiednie symbole na ekranie.   

Wybrane symbole:    

-   wyb·r gğ·wnego Menu; 

-  / +  -  zmniejsz/zwiňksz wartoŜĺ wybranego 

parametru ;  

/  -  przesuwanie listy parametr·w 

d·ğ/g·ra; 

-  wyjŜcie z wybranej pozycji Menu lub 

brak akceptacji nastawy parametru;  

-  powr·t do ekranu gğ·wnego; 

-  wejŜcie do pozycji z Menu lub 

potwierdzenie nastawy wybranego 

parametru;  

-  informacja o przeznaczeniu wybranej 

pozycji Menu;  
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3.2  Ekran gğ·wny 

 

 

 
 

 

 

1.  Nazwa wğasna urzŃdzenia, definiowana 

przez uŨytkownika.  

2.  Aktualna, zmierzona temperatura  w 

pomieszczeniu.  

3.  Tryb pracy  termostatu pokojowego :  

 Harmonogram ,   

 Ekonomiczny ,    

  Komfortowy ,   

 WyjŜcie z domu ,  

 Wietrzenie ,   

 Party ,   

 Wakacje ,  

 Przeciwzam arzanie,  

 Ğadowanie CWU  

 

4.  Sygnalizacja zağŃczonego termostatu 

(grzanie).  

5.  Symbol wybranego urzŃdzenia: 

 Kocioğ,  

Panel pokojowy,  

Numer panelu , kt·rego wyŜwietlany jest  

aktualnie  ekran gğ·wny,   

 Ğadowanie CWU.  

6.  Zegar i dzieŒ tygodnia 

7.  Przycisk zmiany ekranu gğ·wnego.  

8.  Aktualna temp. zewnňtrzna (dostňpna 

tylko gdy do regulatora kotğa podğŃczony 

jest czujnik pogodowy).  

9.  BieŨŃcy poziom paliwa w podajniku kotğa.  

10.  Aktualna temp . zadana w pomieszczeniu . 

11.  IloŜĺ dostňpnych ekran·w gğ·wnych ze 

wskazaniem  kt·ry jest aktualnie 

wyŜwietlany.  

12.  WskaŦnik aktualnej temp. zadanej 

dziennej lub nocnej . 

13.  Dostňp do menu gğ·wnego. 

3.3  Tryby pracy  

  Menu Ÿ Tryb pracy  Ÿ é.é. 

3.3.1  Harmonogram  

Ustala na jest  temp . zadana  w pokoj u zgodnie 

z ustawionym harmonogramem  czasowym . 

Temp. zadan a nocna   (ekonomiczn a) lub 

Temp. zadana dzienna   (komfortowa)  

ustawiana jest w menu :  Nastawy 

temperatury  Ÿ Temperatura  

nocna /Temperatura  dzienna .   

Na ekranie  wyŜwietlany jest symbol.    

3.3.2  Ekonomiczny  

Regulator pracuje ze st ağŃ TemperaturŃ 

zadanŃ ekonomiczn Ń,  ustawionŃ w menu :  

Nastawy temperatury  Ÿ Temperatura  

nocna  

Na ekranie wyŜwietlany jest symbol .  

3.3.3  Komfort owy  

Regulator pracuje ze st ağŃ TemperaturŃ 

zadanŃ komfortowŃ,  ustawionŃ w menu :  

Nastawy temperatury  Ÿ Temperatura  

dzienna  

Na ekranie wyŜwietlany jest symbol .  

3.3.4  WyjŜcie z domu 

MoŨna jednorazow o zastŃpiĺ istniejŃcŃ 

nastawň temp eratury  przez zaprogramowany 

okres 1 õ60 h  temp eraturŃ ekonomicznŃ, 

ustawianŃ w menu :  Nastawy temperatury  

Ÿ Temperatura  nocna   

Po aktywacji trybu naleŨy ustawiĺ czas jego 

trwania w zakres ie 1õ60h, co 1h. P o upğywie 

tego czasu regulator przechodzi do trybu, w 

kt·rym pracowağ przed ustawieniem  trybu 

WyjŜcie z domu.   

6 

7 

8 

1 

13  11  

3 4 

9 

5 2 

10  12  
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Na ekranie wyŜwietlany jest symbol .  

3.3.5  W ietrzenie  

Wyb·r tego trybu spowoduje  zamkniňcie 

zawor·w mieszajŃcych i wyğŃcznie pomp 

obiegowych  w regulatorze kotğa przez 

zaprogramowany okres 1 õ60 min.  

Po aktywacji trybu naleŨy ustawiĺ czas jego 

trwania w zakresie 1õ60min, co 1min. Po 

upğywie tego czasu regulator przechodzi do 

trybu, w kt·rym pracowağ przed ustawieniem 

trybu Wietrze nie .  

Na ekranie wyŜwietlany jest symbol .  

3.3.6  Party  

MoŨna jednorazow o zastŃpiĺ istniejŃcŃ 

nastawň temp eratury  dowolnie ustawionŃ 

temp eraturŃ przez zaprogramowany okres 

1õ48 h.  

Po aktyw acji  trybu naleŨy ustawiĺ czas jego 

trwania w za kresie 1õ60h (co 1h) oraz 

wymaganŃ temperaturň. Po upğywie tego 

czasu regulator przechodzi do trybu, w 

kt·rym pracowağ przed ustawieniem tego 

trybu.  

Na ekranie wyŜwietlany jest symbol .  

3.3.7  W akacje  

MoŨna jednorazow o zastŃpiĺ istniejŃcŃ 

nastawň temp eratury  pokojow ej  przez 

wprowadzenie  jednej stağej temperatury  

obowiŃzujŃcej przez okres 1õ60 dni.  Funkcja 

jest przydatna w przypadku wyjazdu na 

wakacje.   

Po aktywacji trybu naleŨy ustawiĺ czas jego 

trwania w zakresie 1õ60 dni (co 1 dzieŒ) 

oraz wymaganŃ temperaturň. Po upğywie 

tego czasu reg ulator przechodzi do trybu, w 

kt·rym pracowağ przed ustawieniem tego 

trybu.  

Ustawienie tego trybu spowoduje dodatkowo  

ustawienie w regulatorze kotğa ecoMAX  

temperatury zadanej ciepğej wody uŨytkowej 

na 8ęC. 

Na ekranie wyŜwietlany jest symbol .  

3.3.8  Przeciwz am arzanie  

Regulator pracuje ze stağŃ temperaturŃ 

zadanŃ, ustawionŃ w menu :  Nastawy 

temperatury  Ÿ Temperatura  

p rzeciw zamroŨeniowa 

 

Ustawienie tego trybu spowoduje dodatkowo  

ustawienie w regulatorze kotğa ecoMAX  

temperatury zadanej ciepğej wody uŨytkowej 

na 8ęC. 

Na ekranie wyŜwietlany jest symbol .  

3.3.9  Ğadowanie CWU 

UmoŨliwia jednorazowe zağadowanie 

zasobnika CWU.  

Po aktywacji trybu naleŨy ustawiĺ czas jego  

trwania w przedziale 0õ60h (co 1h). W 

czasie trwania  tego trybu obniŨenia nocne 

ustawione w harmonogram ach  dla zasobnika 

CWU i pompy cyrkulacyjnej zostajŃ 

wyğŃczone. 

3.4  Harmonogram  

 Menu umoŨliwia zaprogramowanie 

harmonogram·w czasowych dla termostat·w 

pokojowych, zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej oraz pracy pompy cyrkulacyjnej 

CWU. MoŨliwe jest zaprogramowani e 

harmonogram·w czasowych na kaŨdy dzieŒ 

tygodnia  osobno z dokğadnoŜciŃ 0,5h  (48 

zmian poziomu te mp eratury  w ciŃgu doby) . 

Regulator umoŨliwia zaprogramowanie dw·ch 

poziom·w temperatury:  dziennej 

(komfortowej )  i nocnej  (ekonomiczn ej ).  

 

Edycja harmonogramu  dostňpna jest w:  

Menu  Ÿ Harmonogram  Ÿ é 

 NaleŨy wybieraĺ dzieŒ tygodnia,  dla 

kt·rego chcemy ustawiĺ / zmodyfikowaĺ 

harmonogram.  

 wyŜwietlone zostaje okno edycji 

harmonogramu.  

  

 

 
 

 

1-linia przedziağu czasowego, 2-aktualnie 

edytowany przedziağ czasowy, 3  -  temp. 

nocna, 4  -  temp. dzienna, 5,7 -wyb·r 

przedziağu czasowego, 6-wyb·r temp., 8-

1 3 2 4 

6 5 7 8 
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wejŜcie do menu kopiowania 

harmonogram·w.  

Aby ustawiĺ wymagany przedziağ czasowy 

naleŨy: 

 Przyciskami <  , >  naleŨy ustawiĺ 

wskaŦnik Ă2ò na godzinň poczŃtku 

zadziağania strefy czasowej,  

 WciskajŃc kolejno przycisk  naleŨy 

ustawiĺ temperaturň komfortowŃ 

(dziennŃ) lub ekonomicznŃ (nocnŃ) .  

 Przyciskami <  , >  naleŨy ustawiĺ 

wskaŦnik Ă2ò na godzinň koŒca 

zadziağania strefy czasowej, 

 ZakoŒczyĺ edycjň danej strefy poprzez 

wciŜniňcie przycisku  

 W razie potrzeby powyŨsze czynnoŜci 

naleŨy powt·rzyĺ dla innego przedziağu 

czasu  

 wciŜniňcie przycisku  wyŜwietla okno 

do kopiowania ustawionego 

harmonogramu do dowolnych  dn i 

tygodnia.  

 

3.5  Nastawy temperatury   

 UmoŨliwia zmianň nastaw  tempe ratur  

zadanych   w pomieszczeniu :  

 Temperatura  dzienna (komfortowa) ,  

 Temperatura  nocna (ekonomiczna) ,  

 Temperatura  przeciwzamroŨeniowa.  

3.6  Kocio ğ 

 Kocioğ ï umoŨliwia zdalny dostňp do 

menu regulatora kotğa,  do kt·rego jest 

podğŃczony panel pokojowy. MoŨliwy jest 

podglŃd i edycjň wszystkich parametr·w i 

alarm·w dostňpnych w regulatorze kotğa 

ecoMA X.  

3.7  CWU  

CWU -  umoŨliwia ustawienie 

temp eratury  zadanej  oraz trybu pracy  

zasobnika  ciepğej wody uŨytkowej.    

3.8  Lato/Zima  

Lato/Zima  -  umoŨliwia zmianň trybu 

pracy ĂLato/Zi maò w regulatorze kotğa.   

3.9  WğŃcz/WyğŃcz kocioğ 

 WğŃcz/WyğŃcz kocioğ ï umoŨliwia zdalne 

wğŃczanie lub wyğŃczenie regulatora kotğa z 

poziomu panelu  pokojowego . 

 

 

Pozycje w menu:  Kocioğ,  CWU, 

Lato/Zima  oraz WğŃcz/WyğŃcz kocioğ 

sŃ opcjonalne. Dostňpne sŃ tylko w 

przypadku podğŃczenia panelu 

ecoSTER TOUCH do regulatora z 

kompatybilnym oprogramowaniem.  

3.10  Ekran zdalny regulatora kotğa 

 

W przypadku gdy regu lator  kotğa wyposaŨony 

jest w standardowy panel  sterujŃcy (wersja z 

pokrňtğem), w·wczas panel pokojowy  

ecoSTER TOUCH, na jednym z ekran·w 

gğ·wnych, wyŜwietli dokğadny obraz graficzny 

ekranu gğ·wnego regulatora (zdalny ekran).  

Wyb·r pozycji Menu odbywa siň przez 

wciŜniňcie na ekranie symboli < | | > . Ze 

wzglňd·w bezpieczeŒstwa nie wszystkie 

pozycje menu regulato ra bňdŃ dostňpne.  

 

3.11  Powiadamia nie o alarmach 

regulatora kotğa 

 

Panel pokojowy wyŜwietla oraz zgğasza 

sygnağem dŦwiňkowym alarmy wysyğane 

przez regulator kotğa.  Podczas trwania 

alarmu dotkniňcie ekranu wyğŃczy go. Alarm 

nie zostanie skasowany.  Ze wzglňd·w 

bezpieczeŒstwa moŨna to zrobiĺ tylko za 

poŜrednictwem regulatora kotğa. 

 

3.12  Ustawienia  

 Menu  Ÿ Ustawienia  Ÿ ééé 

3.12.1  Histereza  

 Parametr definiuje histerezň 

temp eratury  w pomieszczeniu . Regulator 

kotğa rozpocznie grzanie gdy temperatura  w 

pomieszczeniu spadnie pon iŨej aktualnej 

temp eratury  zadanej  minus  histereza , 

zakoŒczy grzanie,  gdy aktualna temp eratura  

zadana w pomieszczeniu zostanie osiŃgniňta.  
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3.12.2   Korekta temperatury  

 UmoŨliwia wprowadzenie korekty 

temp eratury  mierzonej termostatu w 

przedziale od -4.0ÁC do +4. 0ÁC.  

3.12.3  JasnoŜĺ ekranu  

 UmoŨliwia ustawienie w [%] jasnoŜci 

podŜwietlania ekranu oddzielnie  dla dnia 

(6:00 -22:00 ),  nocy (22:00 -6:00)  oraz 

podczas bieŨŃcej edycji ustawieŒ. 

3.12.4  Zmiana j ňzyka 

 UmoŨliwia zmianň jňzyka menu panelu 

pokojowego.  

3.12.5  Blokada rodziciels ka  

 UmoŨliwia automatycznŃ blokadň 

panelu dotykowego . Funkcja a ktywuje siň po 

kilku  minutach bezczynnoŜci i w·wczas na 

ekranie  obok zegarka wyŜwietlany jest 

symbol   . Odblokowanie panelu  polega na 

przytrzymaniu dotkniňtego ekranu na kilka 

sekund .  

3.12.6  Aktua lizacja oprogramowania  

 UmoŨliwia aktualizacjň 

oprogramowania z a pomocŃ karty pamiňci 

microSD (wkğadanej do gniazda w obudowie 

panelu) we wszystkich podğŃczonych 

urzŃdzeniach: regulatorze kotğa, moduğach 

dodatkowych , panelach sterujŃcych i 

panelach pokojo wych.  

3.12.7  Ustawienia serwisowe  

 

 
WejŜcie do ustawieŒ wymaga 

wpisania  hasğa serwisowego. 

 Tryb hotelowy  ï blokuje moŨliwoŜĺ edycji 

innych termostat·w pokojowych oraz 

dostňp do menu regulatora kotğa z 

poziomu tego urzŃdzenia. UŨytkownik 

moŨe wykonaĺ tylko podstawowe 

nastawy.  

 WidocznoŜĺ w innych panelach ï 

zezwolenie na moŨliwoŜĺ podglŃdu i 

edycji tego urzŃdzenia z poziomu innych 

termostat·w pokojowych. 

 Przywracanie ustawieŒ domyŜlnych ï 

powr·t do ustawieŒ fabrycznych.  

 Kalibracja panelu dotykowego  ï 

umoŨliwia przeprowadzenie kalibracji 

panelu dotykowego.  

3.12.8   DŦwiňk 

WğŃczenie/wyğŃczenie dŦwiňku alarm·w 

i powiadomieŒ pochodzŃcych z regulatora 

kotğa.  

3.12.9   Zegar  

Ustawienie aktualnego czasu. Panel 

posiada funkcjň synchronizacji czasu z 

innymi termostatami pokojowymi  i 

regulatorem kotğa.  

 

Synchronizacja czasu nastŃpi przy 

r·Ũnicy czasu pomiňdzy 

termostatami /regulatorem 

wiňkszym niŨ 10s .  

Zmiana czasu z poziomu  wybranego  panelu  

pokojowego  wywoğa zmianň czasu w 

pozostağych panelach i samym regulatorze 

kotğa. PodğŃczony do zasilania panel pobiera 

nastawň czasu z regulatora kotğa. 

 

Zaprogramowany harmonogram 

dziağa w oparciu o wewnňtrznŃ 

pamiňĺ panelu pokojowego i nie 

jest kasowany przy braku zasilania.  

3.12.10   Data  

Ustawienie aktualnej daty.  Po 

wprowadzeniu daty samoczynnie ustaw i siň 

dzieŒ tygodnia. Funkcja synchronizacji ma 

tutaj r·wnieŨ zastosowanie i dziağa 

analogicznie jak przy zmianie nastaw czasu.  

3.12.11  Panel   

 UmoŨliwia nadanie indywidualnego  

adres panelu i nadaje mu dowolnej nazwy . 
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 Adres  panelu ï do wyboru adresy 1,2 lub 

3. Parametr umoŨliwia zmianň adresu 

panelu pokojowego w przypadku gdy do 

jednego regulatora kotğa podğŃczonych 

jest kilka paneli pokojowych.  

 

Aby system pracowağ prawidğowo 

poszczeg·lne panele pokojowe 

muszŃ mieĺ ustawione inne adresy. 

 Nazwa  ï wprowadzamy wğasnŃ nazwň 

panelu pokojowego np. poddasze, pok·j 

dzienny itp. Uğatwia to okreŜlenie 

lokalizacji  panelu w budynku i zmianň 

temperatury  zadanej  w oddalonym 

pokoju . Nazwa ta bňdzie dodatkowo 

widoczna na ekranach  pozostağych paneli 

pokojowych.  

Wybrany Adres  panelu (przy poğŃczonych 2 

lub 3 panelach) pokazany jest na ekranie 

gğ·wnym jako  (kolejne cyfry  2,3 ) , a 

Nazwa  wyŜwietlana (r·wnieŨ dla pozostağych 

paneli) jest na g·rnym pasku ekranu (lewa 

strona) .  

3.12.12  Informacje  

I nformacje   o wersji oprogramowania 

paneli , regulatora kotğa, moduğ·w 

dodatkowych .  

 

Zalecane jest aby w ersja 

oprogramowania we wszystkich 

podğŃczonych panelach pokojowych  

byğa taka sama.  
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4.  MONTAŧ  

4.1  Dane techniczne  

 

Zasilanie /pobierany prŃd +12 VDC/ 150m A 

StopieŒ ochrony  IP20  

Temp . pracy /skğadowania 0.. 50/0..65  C 

 

 

Zakres pomiaru /regulacji  

temp eratury  
0. .50 /5..35  C 

Histereza  0,2.. 5 C 

WilgotnoŜĺ wzglňdna 

5 -  85% , bez 

kondensacji pary 

wodnej  

WyŜwietlacz 
graficzny,  

dotykowy  
Wymiary  148x97x23  mm  

Masa  0, 2 kg  

Normy  
PN-EN 60730-2-9 

PN-EN 60730-1 

Klasa oprogramowania  A 

 

4.2  W arunki eksploatacyjne  

 nie naraŨaĺ na  bezpoŜrednie 

oddziağywanie warunk·w 

atmosferycznych  (deszczu , promieni 

sğonecznych) i wibracje wiňksze niŨ 

typowo podczas transportu kotğowego. 

 nie uŨywaĺ  w warunkach wystŃpienia 

kondensac ji pary wodnej i chroniĺ od 

wody.  

 temp . skğadowania i transportu nie 

powinna przekraczaĺ zakresu  -15é65 ÁC.  

 powinien byĺ zainstalowany w suchym 

pomieszczeniu mieszkalnym.  

 

4.3  Wymagania montaŨowe 

Zalecenia:  

 Panel przeznaczony jest do montaŨu 

naŜciennego,  wewnŃtrz pomieszczeŒ.  

 Panel zamontowaĺ na wysokoŜci okoğo 

1,5 m nad posadzkŃ.  

 NaleŨy unikaĺ miejsc silnie 

nasğonecznionych,  o sğabej cyrkulacji 

powietrza,  blisko urzŃdzeŒ grzewczych, 

bezpoŜrednio przy drzwiach i oknach -  

pomiar temp . jest  zakğ·cany  przez 

waru nki zewnňtrzne.  

 Panel powinien zainstalowa ĺ wy szkolony 

instalator .  

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 

niniejszej instrukcji producent nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci.  

 

4.4  Opis montaŨu 

 

 Wywierciĺ otwory w Ŝcianie (dla  Ŝciany 

murowanej,  wstawiĺ koğki rozporowe ) i  

wkrňciĺ wkrňty. Rozstaw dla otwor·w 

podany jest na tylnej obudowie panelu  

pokojowego (90x43mm) . 

 PodğŃczyĺ elektrycznie, przewodem  

panel /panele  z regulatorem  kotğa, kt·ry 

jest ich Ŧr·dğem zasilania.   

 Przew·d moŨe byĺ zagğňbiony w Ŝcianie 

lub  moŨe przebiegaĺ po jej powierzchni .  

 Nie prowadziĺ przewodu ğŃczŃcego razem 

z kablami sieci elektrycznej budynku . 

Przew·d nie powinien takŨe przebiegaĺ w 

pobliŨu urzŃdzeŒ emitujŃcych silne pole 

elektromagnetyczne.  
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4.5  PodğŃczenie elektryczne do 

moduğu regulator·w ecoMAX  

 

Zalecane n apiňcie zasilania panelu 

pokojowego  +12VDC .  

 

Panel moŨe byĺ zasilany napiňciem 

+5 õ12V. N ie jest to jednak 

zalecane ze wzglňdu na straty 

poziomu napiňcia przy dğugich 

przewodach poğŃczeniowych.  

Do poğŃczenia z zaciskami moduğu regulator a 

wymagany jest przew·d 4-Ũyğowy o m aks . 

dğugoŜci 30m , przekro ju Ó 0, 5  mm 2 .   

Wyprowadzenia sygnağ·w w zğŃczu,  na tylnej 

Ŝcianie obudowy panelu:  

 

 

 

Nie pomyliĺ  biegun·w przewod·w. 

Grozi uszkodzeniem urzŃdzeŒ. 

 

W zaleŨnoŜci od typu regulatora  

kotğa ecoMAX panel pokojowy moŨe 

byĺ zasilany bezpoŜrednio z 

zacisk·w moduğu regulatora kotğa  

lub naleŨy zastosowaĺ dodatkowy 

zasilacz sieciowy +12VDC , 

IÓ0,5A.  

 

 

W zaleŨnoŜci od wersji 

oprogramowania regulatora kotğa 

ecoMAX, moŨe on wsp·ğpracowaĺ 

tylko z jedny m panelem pokojowym 

ecoSTER TOUCH lub z kilkoma 

(maksymalnie trzema) . 

 

W kolejnych punktach  przedstawiono spos·b 

podğŃczenia panelu/ paneli  pokojowych  

ecoSTER TOUCH do r·Ũnych moduğ·w 

regulatora  kotğa z serii ecoMAX . 

 

4.5.1  PodğŃczenie do ecoMAX800P1, P2, 

D1, D2  oraz ecoMAXX800R2, T2  

 

Wszystkie p anel e pokojowe 1,2,3 wymagajŃ 

zastosowania dodatkowego zasilacza 

+12VDC , IÓ0,5A.  
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4.5.2  PodğŃczenie ecoMAX800 P3, D3 

oraz ecoMAXX800 R3, T3  

 

Moduğ regulatora moŨe zasiliĺ 

jednoczeŜnie tylko 2 panele 

kolorowe typu  ecoTOUCH.  

W przypadku , gdy regulator kotğa 

wyposaŨony jest w panel standardowy 

(wersja z pokrňtğem) w·wczas dwa panele 

pokojowe  ecoSTER TOUCH  mogŃ byĺ 

zasilane bezpoŜrednio z moduğu regulatora  

(zacisk 31 ). Panel trzeci musi byĺ zasilany z 

dodatkowego zasilacza +1 2V ,  IÓ0,5A.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku , gdy regulator kotğa 

wyposaŨony jest w panel ecoTOUCH 

(kolorowy , z panelem dotykowym ) w·wczas 

tylko jeden  panel pokojowy  ecoSTER TOUCH  

moŨe byĺ zasilany bezpoŜrednio z moduğu 

regulatora ( zacisk 31 ). Panele  2 i 3 muszŃ 

byĺ zasilane  z dodatkowego zasilacza +12V ,  

IÓ0,5A.  

 

 

4.5.3  PodğŃczenie do ecoMAX85 0 P1, R1, 

D1  

Wszystkie panele pokojowe  1,2,3 wymagajŃ 

zastosowania dodatkowego zasilacza 

+12VDC , IÓ0,5A.  
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4.5.4  PodğŃczenie do ecoMAX850 P2 , R2 , 

D2  

 

Moduğ regulatora moŨe zasiliĺ 

jednoczeŜnie tylko 2 panele 

kolorowe  typu TOUCH. 

W przypadku , gdy regulator kotğa 

wyposaŨony jest w panel standardowy 

(wersja z pokrňtğem) w·wczas dwa panele 

pokojowe ecoSTER TOUCH mogŃ byĺ 

zasilane bezpoŜrednio z moduğu regulatora 

(zacisk 40 ). Panel trzeci musi byĺ zasilany z 

dodatkowego zasilacza +12V ,  IÓ0,5A.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku , gdy regulator kotğa 

wyposaŨony jest w panel ecoTOUCH 

(kolorowy , z panelem dotykowym) w·wczas 

tylko jeden panel pokojowy ecoSTER TOUCH 

moŨe byĺ zasilany bezpoŜrednio z moduğu 

regulatora ( zacisk 40 ). Panele 2 i 3 muszŃ 

byĺ zasilane z dodatkowego zasilacza +12V ,  

IÓ0,5A.  
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4.5.5  PodğŃczenie do ecoMAX86 0 P1, D1  

 

Moduğ regulatora moŨe zasiliĺ 

jednoczeŜnie tylko 2 panele 

kolorowe typu TOUCH.  

W przypadku , gdy regulator k otğa 

wyposaŨony jest w panel standardowy 

(wersja z pokrňtğem) w·wczas dwa panele 

pokojowe ecoSTER TOUCH mogŃ byĺ 

zasilane bezpoŜrednio z moduğu regulatora 

(zacisk 4 6). Panel trzeci musi byĺ zasilany z 

dodatkowego zasilacza +12V ,  IÓ0,5A.  

 

 
 

 

 

 

 

W przypadk u, gdy regulator kotğa 

wyposaŨony jest w panel ecoTOUCH 

(kolorowy , z panelem dotykowym) w·wczas 

tylko jeden panel pokojowy ecoSTER TOUCH 

moŨe byĺ zasilany bezpoŜrednio z moduğu 

regulatora ( zacisk 4 6). Panele 2 i 3 muszŃ 

byĺ zasilane z dodatkowego zasilacza +12V ,  

IÓ0,5A.  
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4.5.6  PodğŃczenie do ecoMAX860 P2 , D2  

5.   

Moduğ regulatora moŨe zasiliĺ 

jednoczeŜnie tylko 2 panele 

kolorowe typu TOUCH.  

W przypadku , gdy regulator kotğa 

wyposaŨony jest w panel standardowy 

(wersja z pokrňtğem) w·wczas dwa panele 

pokojowe ecoSTER TOUCH mogŃ byĺ 

zasilane bezpoŜrednio z moduğu regulatora 

(gniazdo G4 ). Panel trzeci musi byĺ zasilany 

z dodatkowego zasilacza +12V ,  IÓ0,5A.  

 

 
 

 

 

 

 

 

W przypadku , gdy regulator kotğa 

wyposaŨony jest w panel ecoTOUCH 

(kolorowy , z panelem dotyk owym) w·wczas 

tylko jeden panel pokojowy ecoSTER TOUCH 

moŨe byĺ zasilany bezpoŜrednio z moduğu 

regulatora ( gniazdo G4 ). Panele 2 i 3 muszŃ 

byĺ zasilane z dodatkowego zasilacza +12V ,  

IÓ0,5A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Rejestr zmian
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