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W zwigzku z pracami badawczo-rozwojowymi producent zastrzega
sobie prawo zmian konstrukcyjnych i dokumentacyjnych kotta.
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Do uzytkownika

Dziekujemy za zakup zestawu naszej produkcji i gratulujemy trafnego wyboru.
Moderator Spétka z o0.0. produkuje kotlty w oparciu o oryginalne rozwigzania
konstrukcyjne opracowane pod koniec lat siedemdziesigtych w Hajnéwce przez
inz. Kazimierza Kubackiego. W ciggu minionych ponad trzydziestu lat kotty
przeszty wiele zmian technicznych i udoskonalen. W obecnej postaci sag
produktami wysokiej jakosci, efektem prac badawczo-rozwojowych, czego
wyktadnikiem jest bardzo wysoka sprawnos¢ kotta wynoszgca 93%. Kociot jest
ekologiczny i spetnia wymagane obecnie normy.

Niniejsza instrukcja oparta jest na najnowszych informacjach producenta.
Poniewaz proces zmian konstrukcyjnych ma charakter ciggty, instrukcje tg mozna
stosowac tylko do kotta, z ktérym zostata zakupiona. Zestaw typu Moderator
Biomaster przeznaczony jest do podgrzewania wody do temperatury
maksymalnie 90°C w instalacjach centralnego ogrzewania (c.o.) i cieptej wody
uzytkowej (c.w.u.) oraz w instalacjach technologicznych (suszarnie do drewna,
prasy itp.), w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, pawilonach
handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich i obiektach przemystowych.
Instrukcja zostata opracowana jako poradnik przy montazu, obstudze i
konserwacji kotta, zawiera podstawowe informacje dotyczgce bezpiecznej
eksploatacji kottéw z palnikiem pelletowym, automatycznym dozowaniem pelletu
Srednicy 6-8mm. Nalezy jg przeczytac przed przystgpieniem do wykonywania tych
Czynnosci.

Zestaw Biomaster zawiera urzgdzenia posiadajgce wiasne instrukcje obstugi.
Przy konserwacji i obstudze tych urzgdzen nalezy korzysta¢ z ich instrukciji.
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1. Wprowadzenie

1.1. Instrukcja bezpieczenstwa

Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy kotta i catego zestawu jest jego wtasciwe
podtgczenie do instalacji c.o. Producent dotozyt wszelkich mozliwych staran aby
urzgdzenie bylo bezpieczne w eksploatacji. Bedzie to jednak mozliwe po spetnieniu
zalecanych w tej instrukcji warunkoéw podtgczenia i obstugi.

Zaniechanie jakichkolwiek dziatan ze wzgledu na koszty montazu dodatkowych
urzgdzen na pewno odbije sie na bezpieczenstwie lub wyzszych kosztach eksploatacji
urzgdzenia w przyszitosci.

Niniejszy sprzet moze byC¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o0 obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku
doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zostanie zapewniony nadzoér lub instruktaz
odnosnie do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z tym
zagrozenia byty zrozumiate. Dzieci nie powinny bawicC sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

Wszystkie badania sprawnosciowe oraz testy, kotty przechodzily przy
zastosowaniu starannie dobranych akcesoriow (zawory bezpieczenstwa,
zabezpieczenie termiczne) i urzadzen (uklady nawiewu). Tylko zastosowanie
zalecanego przez producenta wyposazenia gwarantuje utrzymanie deklarowanych
wysokich parametréw pracy kotta i catego zestawu.

Przestrzegamy przed stosowaniem rozwigzan zastepczych nie sprawdzonych z tym
kottem i nie posiadajgcych odpowiednich dopuszczen (UDT) i certyfikatow (deklaracja
zgodnoéci, znak CE). Przestrzegamy rowniez przed dokonywaniem jakichkolwiek
samowolnych zmian w konstrukcji kotta.

Nie zastosowanie sie do tych ostrzezen moze doprowadzi¢ do powaznych zagrozen i
narazi¢ obstuge na utrate zdrowia lub nawet zycia.

W razie watpliwosci prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy lub serwisem.
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Znaki ostrzegawcze

Kociot moze obstugiwac jedynie osoba zapoznana z niniejszg instrukcjg

obstugi.

Uwaga. Wyczystka znajdujgca sie pod ostong maskujgcg moze by¢ goraca.
Zachowaj szczegolng ostroznos¢ w pomieszczeniu kottowni, inne elementy

B>

kotta i instalacji tez mogg by¢ gorace.

-
1
==

Ten znak pojawiajgcy sie na stronach niniejszej instrukcji oznacza
niebezpieczenstwo.
Prosze przeczyta¢ ten rozdziat wyjgtkowo uwaznie, aby unikngc

pozniej wielu niebezpiecznych sytuacji.

Pamietaj, ze w pomieszczeniu kotlowni rézne powierzchnie mogg mieé¢ rézng
temperature. Musisz zwroci¢ szczegdlng uwage na to, ze temperatura drzwiczek
bedzie wyzsza niz na pozostatych powierzchniach kotta. Dotyczy to takze
czopucha oraz rur zasilania i powrotu. Bedgc w pomieszczeniu kottowni zawsze
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé

A Pamietaj, ze popidt i paliwo mogg byé przyczyng reakcji alergicznych. Zalecamy

stosowanie rekawic ochronnych i masek przeciwpytowych.

Pamietaj o tym by pomieszczenie kottowni utrzymywac w czystosci. Pozostawione
na podfodze lub rozsypane paliwo moze by¢ przyczyng pozaru.
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1.2. Deklaracja zgodnosci

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
BM/04/09/2017

Moderator Spétka z o.o.
11 Listopada 16a

17-200 Hajnéwka

tel. +48 (0) 85 682 75 20

oswiadcza, ze wyrob:

kociot grzewczy z automatycznym zasypem paliwa

BIOMASTER 15, 23, 30

rozpoczynajgcy sie od numeru seryjnego 0100/2017, do ktérego odnosi sie niniejsze
oSwiadczenie spetnia wymagania nastepujgcych  dyrektyw, norm i norm
zharmonizowanych:

Dyrektywy: Normy:
MD 2006/42/WE PN-EN 303-5:2012
LVD 2014/35/UE PN-EN 60335-1:2012
PED 2014/68/UE PN-EN I1SO 12100:2012

EMC 2014/30/UE

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest podstawg do oznakowania wyrobu znakiem c €

7

i |
I
PREZES | LARZADY
| k fWy

mEr h{'crrfll ¢ Kubar 4
Hajnowka 2017.09.04 L
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1.3. Paliwo

Kociot Bio Master przystosowany jest do spalania jako paliwo peletéw drzewnych,
parametry zgodnie z PN-EN 303-5: 2012:

- Srednica granulatu: 6-8mm

- dtugos¢ granulatu: 3,15-40mm

- wartos¢ opatowa: >17 MJ/kg

- zawartosc¢ siarki: max 0,03%

- wilgotnos¢: max 12%

- zapopielenie: max 0,5%

- gestosé nasypowa: >600kg/m?

Zastosowanie paliwa o gorszych parametrach niz podane, grozi
uszkodzeniem palnika lub kotta, obnizeniem sprawnosci cieplnej urzadzenia i
zwiekszenie emisji zanieczyszczen zawartych w spalinach. Za wszelkie straty
z tym zwigzane producent nie ponosi odpowiedzialnosci. Wigze sie to z
mozliwoscig utraty gwaranciji i nie uznaniem ewentualnego wezwania serwisu.

1.4. Ogolny opis konstrukcji

Palnik na pellet MODERATOR (Rys.1.4.1) przeznaczony jest wylgcznie do spalania
granulatu pochodzenia drzewnego (pelletu) po zamontowaniu go w drzwiczkach kotta.
Palnik dokreci¢ do drzwiczek kotta kluczem dynamometrycznym. Moment dokrecenia
srub wynosi 10Nm.

kolanko zasypowe

obudowa palnika

palenisko

Rys.1.4.1. Palnik pelletowy MODERATOR (30kW).

Bardziej szczegdtowy opis palnika Moderator zawarty jest w osobnej DTR palnika
pelletowego.
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Rys.1.4.2. Kocioft typu Biomaster — opis gtbwnych czesci.

Krociec wkretny 1%2” zasilania

Kréciec wkretny 12" powrotu

Krociec nakretny 2" zaworu bezpieczenstwa
Panel sterownika ecoMAX

Ostona wyczystki gornej

Drzwiczki dolne (z palnikiem)

Palnik pelletowy Moderator

Pojemnik na popiét (opcja)

Wizjer

10. Czopuch

11. Dzwignia mechanizmu czyszczenia kotta
12. Wentylator wyciggowy

13. Podajnik goérny (paliwa)

14. Zbiornik paliwa

15. Pokrywa zbiornika

16. Motoreduktor odpopielania

17. Kréciec wkretny 72" sondy zabezpieczenia termicznego
18. Drzwiczki gorne

19. Krdciec wkretny 2" spustowy

20. Pokrywa wyczystki popielnika

21. tacznik elastyczny "spiro”

22. Pokrywa komory sterownika

©CoNoOOA~WNE

"

Moderator
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Niniejsza instrukcja dotyczy kottdw o mocach 15, 23, 30kW. Kociot jest urzadzeniem
stuzgcym do przeniesienia energii zawartej w gazach spalinowych wytworzonych przez
palnik pelletowy do wody w instalacji C.O. Wykonany jest z gatunkowych blach kottowych
(stal gat. P265GH). Sciany wewnatrz kotta chtodzone sg wodg. Zasadniczg czes$é
powierzchni wymiany ciepta stanowig rury (ptomieniowki), wewnatrz ktérych umieszczone
sg spiralne turbulatory. Poprawiajg one znaczgco sprawnos¢ wymiany ciepta oraz
pozwalajg na zautomatyzowanie procesu czyszczenia powierzchni wymiany. Proces ten
polega na cyklicznym wprawianiu w ruch posuwisto zwrotny turbulatoréw, ktére zrywajg
warstwe popiotu tworzgcg sie na powierzchniach wymiany. Kociot standardowo
wyposazony jest w mechanizm czyszczenia ptomienidwek oraz w system usuwania
popiotu. Kociot wraz z oznaczeniem gtéwnych czesci przedstawiony jest na rysunku 1.4.2.

1.4.1. Spalanie pelletu w kotle

W zakupionym urzgdzeniu moze by¢ spalany tylko pellet drzewny. Nalezy w tym celu

wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

e zamontowacé palnik w kotle, osadzi¢ podajnik w zbiorniku i zamontowac rure zasypowg
w palniku

e zmieni¢ nastawy sterownika (standardowo sterownik posiada nastawy fabryczne),
(DTR palnika).

Spalanie w kottach Biomaster innego paliwa (biomasy) niz zaleca
producent jest zabronione. Do tego celu stuzg automatyczne zestawy i
podajniki produkowane przez Moderator Sp. z 0.0. (w razie watpliwosci
prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy tel. 085-682-75-20). Podjecie préby
spalania zboza, wegla groszku, trocin, brykietu itp. w palniku pelletowym
moze spowodowal powazne uszkodzenie urzgdzenia i jest niebezpieczne.
Spalanie tworzyw sztucznych w kazdej postaci jest zabronione.

1.5. Parametry ogélne

Maksymalna temperatura zasilania — 90° C
Maksymalna temperatura powrotu — 70° C
Minimalna temperatura powrotu — 55° C
Cisnienie robocze — 1,5 bar

Sprawnos¢ cieplna — 93 %

Minimalna temperatura spalin — 65° C

Instrukcja obstugi kotta typu Biomaster 15, 23, 30 9
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[mm] BM15 BM23 BM30
A 1440 1440 1520
B 1035* 1035* 1185*
C 1442 1442 1442
D 582 630 707
E 477* 477* 477*
F 1137 1137 1100**
G() 114,3 114,3 133
Masa 361 405 490
Poj. zb. paliwa (m°) 0,3 (w elementach), 0,37 lub 0,6
Poj. wodna (1) 53 | 74 | 114
* zbiornik 370dm® (najmniejszy wymiar)
** czopuch poziomy, skierowany do tytu, wymiar od podstawy kotta do osi rury czopucha

Tab.1.5. Podstawowe wymiary kotta Biomaster.

Rys.1.5. Podstawowe wymiary kotta Biomaster.

1.6. Podajnik z palnikiem pelletowym

Do kazdego palnika pelletowego firmy Moderator dotgczona jest osobna instrukcja
obstugi (DTR palnika MODERATOR) oraz instrukcja sterownika (ecoMax).

Instrukcja obstugi kotta typu Biomaster 15, 23, 30 10
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2. Montaz

2.1. Wyposazenie

Kotty typu Moderator dostarczane sg w stanie zmontowanym.
Wyposazenie podstawowe dotgczone wraz z kottem:
- termometr opaskowy,
- instrukcja obstugi kotta typu Biomaster 15,23,30
- instrukcja obstugi palnika peletowego typu MODERATOR
- instrukcja obstugi sterownika kotta ecoMax 850 P2-M firmy PLUM

2.2. Kottownia

Pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ wymagania PN-87/B-02411.
Oto najwazniejsze z nich:
drzwi stalowe lub drewniane obite blachg, otwierane na zewnatrz
posadzka ognioodporna
otwor nawiewny 21x21 cm w dolnej czesci kottowni
otwor wywiewny minimum 14x14 cm w gornej czesci kottowni

e ustawienie kotta powinno zapewni¢ dogodng obstuge i czyszczenie
Wyposazenie:

e zawor czerpalny

e studzienka sciekowa

o Zlew

Zabrania sie stosowania wentylacji mechanicznej.

Utrzymuj kottownie zawsze w czystosci, porozrzucane wokot urzgdzenia
materiaty palne (rozsypane paliwo, papier itp.) mogg by¢ przyczyng pozaru.

2.3. Ustawienie kotta

Kociot powinien by¢ posadowiony na niepalnym podtozu.

Montaz kotta powinien by¢ przeprowadzony przez instalatora posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie (radzimy korzystaé z pomocy punktéw

Instrukcja obstugi kotta typu Biomaster 15, 23, 30 11
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przedstawicielskich, gdzie instalatorzy przeszli przeszkolenie w Moderator Sp. z 0.0.).
Wadliwa instalacja moze by¢ przyczyng przedwczesnego zuzycia kotta, grozi pozarem lub
moze doprowadzi¢ do eksploz;ji.

Moderator dostarczany jest w stanie zmontowanym. Kociot moze by¢ posadowiony
bezposrednio na posadzce.

Podczas ustawiania kotta nalezy zapewni¢ dostep do niego w taki sposéb, aby sciany
kottowni nie utrudniaty zasypu paliwa, czyszczenia paleniska oraz dostepu do bocznej
wyczystki i wentylatora.

Piyty ceramiczne dostarczone wraz z kottem nalezy utozy¢é w kotle zgodnie z
ponizszym rysunkiem.

2.4. Podtaczenie do komina

Czopuch kotta nalezy osadzi¢ bezposrednio w kominie lub poprzez adapter (dostepny
u producenta kotta), a po ustawieniu uszczelni¢ na styku: blacha czopucha — cegta
komina. Wylot komina powinien sie znajdowa¢ 75 cm ponad kalenicg dachu. Kominy
kwadratowe lub prostokgtne muszg by¢ wykonane z cegty palonej; okragte (najczesciej
stalowe) powinny by¢ zaizolowane na catej wysokosci 5-cio centymetrowg warstwg wetny
mineralne;.

Dla kotta o0 mocy 15+23 kW zalecane przekroje kominéw sg nastepujace:
e komin kwadratowy: 16 cm x 16 cm
e komin okragty: ®16 cm
Dla kotta o mocy 30 kW zalecane przekroje komindéw sg nastepujgce:
e komin kwadratowy: 18 cm x 18 cm
e komin okragty: ®18 cm

Podczas osadzania czopucha w kominie nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie
swobodnego dostepu do wentylatora wyciggowego kotta.

Pamietaj, ze spaliny wychodzgce do komina sg gorace, zatem czopuch i
elementy w bezposrednim potozeniu nagrzejg sie.

Ze wzgledu na wysokg sprawnosc kotta, spaliny wychodzgce do komina
majg temperature ponizej 100°C w zwigzku z tym w kominie moze zbiera¢
sie wilgo¢, zaleca sie stosowanie kominow ze stali nierdzewnych lub
wktaddéw kominowych ze stali nierdzewne;.

2.5. Potaczenie kotta z instalacjg

Kociot bedzie pracowat prawidtowo, jezeli temperatura wewnatrz komory paleniskowej
bedzie odpowiednio wysoka, a to oznacza, ze woda zasilajgca (na wyjsciu z kotta)
powinna mie¢ temperature 70+80° C, a na powrocie nie mniej niz 55° C. Takie parametry
pracy uchronig kociot przed niskotemperaturowg korozja materiatu. W celu zapewnienia

Instrukcja obstugi kotta typu Biomaster 15, 23, 30 12
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prawidtowej pracy kotta producent zaleca montaz zaworu mieszajgcego oraz zbiornika
kumulujgcego ciepto.

Kociot posiada przytgcze gwintowane krééca G1%.. Skrecenie kroccow z instalacjg
powinno by¢ wykonane przy pomocy odpowiednich ztgczek.

Jezeli kociot jest wyposazony w zawor bezpieczenstwa termicznego nalezy
zamontowac czujnik zaworu w mufce G 72 (17 Rys. 1.4.2).
Zamontowac zawor bezpieczenstwa.

Podtaczy¢ zasilanie wody z sieci poprzez zawér G 2 (z tytu kotta) za pomocg weza
elastycznego, ktory po napetnieniu ztadu wodnego nalezy odtgczy¢. Podczas napetniania
otworzyé wszystkie odpowietrzenia wzdtuz instalacji i stopniowo zamykac¢ do chwili
przelania sie wody w rurze przelewowej haczynia wzbiorczego.

Instalacje pracujgce bez strat mogg by¢ zasilane wodg surowg o ile jej twardo$¢ nie
przekracza 10n. W przeciwnym razie nalezy przeprowadzi¢ proces uzdatniania wody.
Zamontowac osprzet kotta (rekojesci i uchwyty).

Podtgczenie kotta do instalacji elektrycznej musi by¢ zgodne z normg PN-891E-05012,
(patrz rozdziat 2.7).

W przypadku wykonywania prac spawalniczych w czasie podtgczenia kotta do
instalacji c.o., nalezy wylgczy¢ zasilanie sterownika i ostoni¢ go, a czujniki
temperatury umieszczone w kroc¢cach kotta wyjgé i odizolowaé¢ od
ewentualnych wptywow i uszkodzen przy pracach spawalniczych. Odtgczyc
palnik od kotta.

W celu podniesienia efektow eksploatacyjnych kotta wskazane jest
zastosowanie w obiegu c.0. pompy obiegowe,;.

2.6. Zabezpieczenie instalacji

2.6.1. Uktad otwarty

Kotly typu Moderator pracujgce w otwartych systemach c.o. muszg by¢ podtgczone
zgodnie z wymogami PN-91/B-02413, w ktoérych nadmiar ciepta w postaci pary wodnej
powinien by¢ odprowadzony przez otwarte potgczenie (rura przelewowa RP) do
atmosfery.
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Rys. 2.6.1. Schemat zabezpieczenia instalacji dla kottdw pracujgcych w otwartych systemach c.o.

Wymagania dotyczgce instalacji:

e naczynie zbiorcze o objetosci minimum 4% ztadu wodnego,

ksztatt: walcowaty typu A wg PN-91-02413-1-2, prostokatny typu B wg PN-91-02413-1-3,
e wznosna rura bezpieczehnstwa RB o srednicy wewnetrznej 25 mm dla kottéw do 50kW,
rura wzbiorcza RW o $rednicy wewnetrznej 25 mm,

rura przelewowa RP - srednice wewnetrzne jak RW i RB,

rura cyrkulacyjna RC o $rednicy wewnetrznej 20 mm,

rura odpowietrzajgca RO i rura sygnalizacyjna RS o $rednicach wewn.15 mm.

Na rurach RB, RW i RO nie wolno umieszcza¢ armatury umozliwiajgcej
catkowite lub czesciowe zamkniecie przeptywu. Urzgdzenia i rury
zabezpieczajgce nalezy chroni¢ przed zamarznigciem.

2.6.2. Ukltad zamkniety

W przypadku montazu kotta w uktadzie zamknietym c.o. nalezy bezwzglednie zastosowac
elementy zabezpieczajgce instalacje przed przegrzaniem oraz nadmiernym wzrostem
cisnienia (PN-EN 12828). Kociot Biomaster posiada wezownice schtadzajgcg wraz z
dotgczonym zaworem termostatycznym BVTS lub JBV1.
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Rys. 2.6.2. WeZownica schiadzajgca.

Kréciec do
podtgczenia
zasilania wezownicy
poprzez zawor JBV1

(dotaczony
Kréciec an
wkretny “M '
elementu S

pomiarowego
zaworu JBV1

Odptyw wody
do studzienki
Sciekowej

Rys. 2.6.3. Zamontowana wezownica schtadzajgca, instrukcja podfgczenia zaworu
termostatycznego JBV1.

W kotle wyposazonym w zawér BVTS nalezy sonde pomiarowg zaworu podtgczyé do
krocca wkretnego G 1/2" (17, Rys. 1.4.2).

Rys. 2.6.4. Zawory zabezpieczajgce termostatyczne a) JBV1, b) BVTS.
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Proponowane przez producenta zabezpieczenie termiczne z wezownicg i
zaworem termostatycznym jest skuteczne tylko i wytgcznie po zapewnieniu
cisnienia w sieci wodociggowej min. 2.3 bar oraz zamontowaniu zaworu
bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowac¢ w taki sposob (3, Rys. 1.4.2)
aby wyeliminowaé ryzyko poparzenia gorgcg wodg w sytuacji zadziatania
zaworu. Krociec spustowy nalezy skierowa¢ np. w kierunku sciany lub
zatozy¢ przewdd odptywowy do studzienki Sciekowej.

Oznacza to, ze system moze nie zadziata¢ przy uzytkowaniu wody z wtasnego ujecia
(np. brak pradu uniemozliwi zatgczenie hydroforu), lub w miejscach gdzie czesto
nastepujg przerwy w dostarczaniu wody. W takich sytuacjach nalezy zrezygnowac z
montazu kotta do uktadu zamknietego.

Sterownik urzadzenia posiada zabezpieczenie zatrzymujgce prace urzgdzenia przy
temperaturze 95°C.

Montaz kotta bez niezawodneqo urzadzenia odprowadzajaceqo
nadmiar mocy cieplnej jest zabroniony!

Podstawowym i najwazniejszym elementem zapewniajgcym bezpieczng
prace elektrycznych urzgdzen sterujgcych pracg kotta jest przylgczenie ich
do instalacji elektrycznej wykonanej zgodnie z wymogami i normami
obowigzujgcymi dla pomieszczen kottowni.

Instalacja elektryczna i podtagczenia elektryczne muszg byé wykonane
jedynie przez osobe posiadajgcg odpowiednia uprawnienia.

Nie nalezy mocowac¢ przewodow (tras kablowych) do poszy¢ kotta czy
zbiornika.

> > B D

2.7. Instalacja elektryczna i zasady podtaczenia

1. Przed poditgczeniem urzgdzenia nalezy zapoznacC sie z instrukcjg obstugi kotta,
sterownika i palnika.

2. Przed przystgpieniem do montazu, napraw czy konserwacji oraz podczas
wykonywania wszelkich prac przytgczeniowych nalezy bezwzglednie odigczyc
zasilanie sieciowe oraz upewni¢ sie czy zaciski i przewody elektryczne nie sg pod
napieciem.
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3. Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczng 230V/50Hz
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

4. Instalacja elektryczna (bez wzgledu na jej rodzaj) powinna by¢ zakonczona gniazdem
sieciowym wyposazonym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez poditagczonego
zacisku ochronnego grozi porazeniem pradem elektrycznym!!!

5. Kociot nalezy podtgczy¢ do osobno poprowadzonej linii zasilajgcej zabezpieczonej
odpowiednio dobranym szybkim bezpiecznikiem oraz wytgcznikiem
réznicowoprgdowym (przeciwporazeniowym). Wartos¢ i typ bezpiecznika okresla DTR
sterownika. Do tej linii nie wolno podtaczaé¢ zadnych innych urzadzen!

6. Obudowe, w ktorej zamontowano osprzet elektryczny, moze otwiera¢ wytgcznie
kompetentny elektryk, zaznajomiony z funkcjonowaniem urzgdzenia.

7. Potozenie gniazda sieciowego do podtgczenia kotta nalezy wybra¢ w taki sposob, by
wtyczka byto tatwo dostepna dla szybkiego roztgczenia w sytuacji awaryjne;.

8. Przewody nalezy prowadzic z dala od nagrzewajgcych sie czesci kotta a w
szczegolnosci gorgcych elementow czopucha.

9. Sterownik nie moze by¢ narazony na zalanie wodg oraz na warunki powodujgce
skraplanie sie pary wodnej np: gwattowne zmiany temperatury otoczenia.

10. Sterownik nie moze by¢ uzytkowany z uszkodzong obudowa.

11.Nalezy uniemozliwi¢ dostep dzieci do sterownika.

12.W czasie burzy sterownik powinien by¢ wytgczony z sieci.

2.8. Sterownik — opis, dziatanie, obstuga

Kociot jest wyposazony w sterownik kotta ecoMAX 850 P2-M. Moze sterowac pracg
bezposredniego obiegu centralnego ogrzewania, pracg obiegu cieptej wody uzytkowej a
takze pracg mieszaczowego obiegu grzewczego. Sterownik posiada mozliwosc
wspoétpracy z dodatkowym panelem sterujgcym umieszczonym w pomieszczeniach
mieszkalnych.

Proces sterowania realizowany jest poprzez kontrole temperature wody w kotle. Od jej
temperatury zalezy moc z jakg aktualnie pracuje kociot. Podczas pracy monitorowana jest
jasnosc¢ ptomienia oraz temperatura palnika.

Na rysunku 2.8.1 opisane sg elementy uktadu sterowania. Panel sterownika (1) stuzy
do wprowadzania nastaw parametrow. Szczegotowe informacje dotyczgce podstawowych
parametréw, funkcji klawiszy, sposobu ustawiania parametréw, obcigzalnosci wyjsé, itd.
podano w instrukcji sterownika dotgczonej do kotta. Ponizej zainstalowany jest
ogranicznik temperatury (2). Zapobiega on nadmiernemu nagrzewaniu sie wody w kotle.
W przypadku jego zadziatania (ma to miejsce przy temperaturze 95°C) praca podajnika
gornego (zbiornika) i dmuchawy zostaje przerwana.
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Rys. 2.8.1. Elementy uktadu sterowania — panel przedni.

Aby kociot zaczat pracowac ponownie nalezy odkreci¢ czarng nakretke ogranicznika
temperatury i wcisng¢ przycisk znajdujgcy sie pod nig. Wcisniecie przycisku mozna
wykonac przy uzyciu np. zapatki. Podczas wciskania stycha¢ charakterystyczny dzwiek
.Klikniecia”.

Wcisniecie przycisku STB powinno by¢ wykonane po spadku temperatury w
kotle do wartosci okoto 50°C.

Podiaczenie palnika

Przewdd tgczgcy kociot z palnikiem znajduje sie w obudowie kotta (1, Rys. 2.8.2.). Na
koncu przewodu znajduje sie okragte wielopinowe gniazdo (2, Rys. 2.8.2.). Gniazdo
podigczy¢ do wtyku umieszczonego w obudowie palnika. Wtozenie do wtyku palnika jest
mozliwe w jednym potozeniu. Podczas montazu gniazdo nalezy przytozy¢ do wtyku
zamontowanego w palniku i obracajgc odszuka¢ pozycje, w ktérej mozliwe jest wtozenie
do wtyku. Wsung¢ dalej gniazdo i zablokowa¢ obracajgc pierécien (3, Rys. 2.8.2.) 0 1/4
obrotu do charakterystycznego wyczuwalnego przeskoku—zatrzasniecia. W tym
momencie gniazdo jest prawidtowo zamontowane. Demontaz przeprowadzi¢ w odwrotnej
kolejnosci.

Podtaczenie podajnika gérnego (zbiornika)

Najpierw nalezy zamontowa¢ mechanicznie podajnik zbiornika. Nastepnie podtgczy¢
przewdd znajdujgcy sie przy silniku podajnika do gniazda znajdujgcego sie w obudowie
palnika (4, Rys. 2.8.2.).

Po podtgczeniu przewodow do palnika nalezy utozy¢ je w taki sposob
aby uniemozliwi¢ stykanie sie z metalowg rurg wsypowg oraz elastyczng
rurg ,spiro”. Ryzyko stopienia izolacji przewoddow.
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Rys. 2.8.2. Podfgczenie palnika do kotta.

Podtaczenie wentylatora wyciagowego
Przewdd wentylatora wyciggowego podigczyé do gérnego gniazda komputerowego
z tylu kotta (1, Rys. 2.8.3.).

Podiaczenie systemu usuwania popiotu
System usuwania popiotu nalezy podigczy¢ do dolnego gniazda komputerowego
z tytu kotta (2, Rys. 2.8.3.).

Podiaczenie innych urzadzen

Do sterownika kotta mozna podtgczy¢ dodatkowe urzgdzenia (np.: pompa c.o., pompa
c.w.u., itp.) wymienione w instrukcji sterownika. W tym celu nalezy najpierw zdjgé
pokrywe wyczystki gornej (5, rys. 1.4.2). Nastepnie odkreci¢ sruby mocujgce metalowg
pokrywe komory sterownika i zdjgé pokrywe (22, rys. 1.4.2). Pod pokrywg znajduje sie
sterownik kotta. Teraz nalezy odkreci¢ pokrywe sterownika i odtgczy¢ przewod panelu
sterownika. Pokrywe wraz z panelem odtozy¢ na bok. Dodatkowe przewody prowadzi¢
przez dtawnice kablowe obudowy sterownika oraz otwory w bocznej Scianie obudowy
kotta. Otwory uzyskuje sie po wytamaniu ptaskim sSrubokretem odpowiedniej iloSci
zaslepek (1, rys. 2.8.4). W komplecie z kottem znajdujg dtawnice kablowe PG9 oraz
gumowe przepusty kablowe (pod metalowg pokrywg komory), ktére trzeba zamocowac w
ww. otworach.
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Rys. 2.8.4. Elementy uktadu sterowania — panel boczny.

Instrukcja obstugi kotta typu Biomaster 15, 23, 30 20


http://www.moderator.com.pl/

&
www.moderator.com.pl '/‘

Moderator

Uwagi dotyczace okresowej obstugi

Czynno$ci konserwacyjne sprowadzajg sie do okresowego sprawdzania stanu
przewodow elektrycznych, ktore sg dostepne poza obudowg kotta. W razie uszkodzenia
mechanicznego lub termicznego (stopiona izolacja) nalezy zatrzymac prace urzgdzenia,
odtgczy¢ od instalacji elektrycznej i usungc usterke. W razie potrzeby skontaktowac sie z
producentem kotta. Panel sterownika nalezy utrzymywa¢ w czystosci i chroni¢ przed
zalaniem woda.

Sterownik kotta ecoMAX 850 P2-M posiada wtasng instrukcje obstugi. Wszelkie
informacje dotyczgce dziatania i obstugi sg tam zawarte.

3. Obstuga kotta

3.1. Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem kotta nalezy sprawdzi¢ czy kociot oraz instalacja c.0. sg
napetnione wodg oraz czy wszystkie zawory sg otwarte.

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy zapoznaé¢ sie z instrukcjg obstugi
sterownika oraz palnika pelletowego. Pierwszego uruchomienia dokonuje serwis.

Rozpalanie

W pierwszej kolejnosci nalezy napetni¢ zbiornik paliwa odpowiednim pelletem.
Nastepnie nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi (DTR) palnika dotgczong do
zestawu lub skrocong instrukcjg pierwszego uruchomienia dotgczong do zestawu. Proces
rozpalania odbywa sie automatycznie.

Nastawy wstepne regulatora ekoMax palnika peletowego

dlamocy 11000 | 50% | 30%
model kotta

Biomaster 15 56 46 32

Biomaster 23 48 39 29
Biomaster 30 52 44 34

Tab.3.1.2. Tabela nastaw warto$ci nadmuchoéw.
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Nastawy parametrow Nastawy parametrow Nastawy parametrow
spalania Biomaster 15 spalania Biomaster 23 spalania Biomaster 30
{dane dla wartosci opatowej {dane dla wartosci opatowej {dane dla wartosci opatowej
17,64MJ/kg (4,9kWh/kg)} 17,64MJ/kg (4,9kWh/kg)} 17,64MJ/kg (4,9kWh/kg)}
Czas podawania Czas podawania Czas podawania
5 s dla cyklu E s dla cyklu 5 s dla cyklu
§- S 10sekund §-. < 10sekund §-. S 10sekund
e | & - ° e | & [ = |° ° e | & || ° °
g | 3 g |3 - g |3
=128 22| |z/2|8|q|8| |z|2|8 ¢8|¢
: =z |z |7 =]z2]% ST |= %3
8 (133|141 |20 |1,2 8 |133/6,2 31|19 8 [1,33|8,1 (41 24
851142138 |19 1,1 8511421592918 85 (142|7,7 |3,8 |2,3
9 1150|136 18|11 9 |150/55|28]|1,7 9 [150|7,2 (3,6 |2,2
95 (158|134 |1,7|1,0 951585326 |16 95 (158(6,9 (34 |2,1
10 116733 |16 | 1,0 10 |1,67|50 25|15 10 [1,67|6,5 |3,3 [2,0
105/1,75/13,1 |16 | 0,9 10,5|1,75/48 | 2,4 | 1,4 10,5(1,75|6,2 |3,1 |1,9
11 1183(3,0|15|0,9 11 |183|45 23|14 11 11,8359 (3,0 (1,8
11,511,921 28 | 1,4 | 0,8 115/192/43|2,2| 1,3 11,5(1,92|5,7 |2,8 |1,7
12 (2,002,714 ]0,8 12 |2,00|14,2 | 2,1 | 1,2 12 |2,00|54 |2,7 (1,6
125/2,08|26 | 1,3|0,8 125(2,08/4,0| 20| 1,2 12,5(2,08|5,2 2,6 |1,6
13 12,171 2,5|1,3| 0,8 13 |2,47|13,8 19| 1,2 13 [2,17|5,0 (2,5 [1,5
13522524 | 1,2 | 0,7 135(225/3,7|18 |11 13,5(2,25(4,8 (2,4 |14
14 12,3323 |1,2|0,7 14 1233|136 |18 | 1,1 14 12,33|4,7 |2,3 (1,4
145(2,42|2,2| 1,1 | 0,7 145(242134 11,7 |10 145(2,4214,5 (2,2 |1,3
15 |1250( 22|11 0,7 15 {2,5013,3|1,7|1,0 15 [2,50|4,3 (2,2 (1,3
155(258|2,1| 1,1 | 0,6 155|258/ 32|16 | 1,0 15,5(2,58 14,2 (2,1 |1,3
16 |2,67]2,0| 10| 0,6 16 (2,67|3,1|1,6|0,9 16 |2,67|4,1 |2,0 (1,2
16,5(2,75|2,0| 1,0 | 0,6 16,5/2,7513,0 (1,5 | 0,9 16,5(2,75(3,9 |2,0 |1,2
17 12,83119 | 10| 0,6 17 (2,83129(15|0,9 17 12,8313,8 {19 (1,1
175292119 | 0,9 | 0,6 1751292129 (1,4 |0,9 17,512,92|13,7 {19 |1,1
18 |{3,00{1,8 | 0,9 | 0,5 18 (3,0012,8|1,4|0,8 18 |3,00|3,6 {1,8 (1,1
18,5/3,08|1,8 | 0,9 | 0,5 18,5/3,08| 2,7 (1,3 | 0,8 18,5(3,0813,5 1,8 |1,1
19 |3,1711,7 | 0,9 | 0,5 19 (3,1712,6 | 1,3 | 0,8 19 (3,17|34 |1,7 [1,0
195(325|1,7| 0,8 | 0,5 195325/ 2,6 |1,3|0,8 19,5(3,25(3,3 |1,7 |1,0
20 333|116 |08 |05 20 13,33125(1,2|0,7 20 [3,33(13,3 |1,6 |1,0

Tab.3.1.2. Tabela nastaw czasow podawania.
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3.2. Praca urzadzenia

Po rozpaleniu i osiggnieciu nastawionej temperatury dozownik paliwa i nadmuch
powietrza bedg wigczane tylko na krétkie odcinki czasu, w celu podtrzymania palenia (wg
nastawy sterownika) az do chwili, kiedy obnizy sie temperatura na tyle, aby automat
wigczyt ponownie podajnik i nadmuch powietrza. Sterownik automatyczny posiada
szczegotowyg instrukcje, ktora umozliwia samodzielne programowanie pracy kotta w
zakresie nastawy temperatury. Sterowanie rowniez zabezpiecza kociot przed
przegrzaniem oraz wyfgcza caty ukfad w razie braku paliwa lub cofniecia zaru. Do obstugi
kotta wystarczy jedna przeszkolona osoba. Kociot obstuguje sie tylko raz na dobe. Czas
obstugi nie przekracza 15 min/dobe.

Przez okres 3-4 dni zaleca sie ciggte wypalanie kotta na temperaturze wody zasilajgce;j
70-80°C. Kolejne rozpalenia kotta mogg sie odbywac¢ w oparciu o programowanie pracy
kotta na sterowniku elektronicznym wg zasad podanych w instrukcji sterownika.

Podczas automatycznej pracy kotta paliwo spali sie catkowicie, kiedy osiggnie brzeg
palnika, a popidt i zuzel spadng do popielnika. Palenisko jest zatem, samooczyszczajgce
sie, a kociot wymaga jedynie usuwania popiotu raz na jeden do czterech dni w zaleznos$ci
od spalonego na dobe paliwa. W czasie normalnej pracy kotta nalezy okresowo
kontrolowa¢ i uzupetnia¢ zapas paliwa, tak, aby zbiornik paliwa byt caly czas pracy
napetniony przynajmniej w minimalnym stopniu (nie nastgpi wygasniecie). Minimalna ilos¢
pelletu to warstwa ok. 20 cm od dna zbiornika. Przy mniejszej ilosci pelletu moze nastgpi¢
pylenie ze zbiornika.

Nalezy zawsze utrzymywac¢ minimalny poziom paliwa w zbiorniku. Nie
oprozniaj zbiornika do konca!

3.3. Czyszczenie kotta

Wewnetrzna budowa kotta Biomaster pozwala wyodrebni¢ komore spalanie oraz czesc
wymiennikowg. Zasadniczg cze$S¢ powierzchni wymiany ciepta stanowig rury
(ptomieniowki), wewnagtrz ktorych umieszczone sg spiralne turbulizatory. Poprawiajg one
znaczgco sprawnos$¢ wymiany ciepta oraz pozwalajg na zautomatyzowanie procesu
czyszczenia powierzchni wymiany. Proces ten polega na cyklicznym wprawianiu w ruch
posuwisto zwrotny turbulizatoréow, ktére zrywajg warstwe popiotu tworzgcg sie na
powierzchniach wymiany (11, Rys. 1.4.2). Kociot standardowo wyposazony jest w
mechanizm czyszczenia ptomienidowek oraz szuflade popielnikowg. Popiét nalezy usuwaé
przy obnizonym ptomieniu oraz wylgczonym uktadzie nawiewu. W celu oszczednego
zuzycia paliwa nalezy utrzymywac w czystosci komore spalania.

Nie nalezy dopuszczaé do przepetnienia sie szuflady popielnika.

Kociot nalezy czyscic do najmniej raz w miesigcu uzywajgc do tego dostepnych
powszechnie w sklepach z wyposazeniem sanitarnym szczotek i skrobakow.

Oznakag koniecznosci czyszczenia jest spadek ciggu kominowego. Brak powietrza
powoduje dymienie kotta. Podczas czyszczenia kotta nalezy dobrze przewietrzyc
kottownie.
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Czyszczenie nalezy przeprowadzac¢ na wygaszonym kotle.

Przy silnym zanieczyszczeniu kotta dopuszcza sie stosowanie srodkow chemicznych
usuwajgcych nagar kottowy, ale tylko takich, ktdére sg dopuszczone do obrotu handlowego
(posiadajg znak CE i instrukcje uzytkowania).

Spaliny wydobywajgce sie z zatkanego komina sg niebezpieczne. Komin i
tacznik nalezy utrzymywac¢ w czystosci; powinny one by¢ czyszczone przed
kazdym sezonem grzewczym.

Zabrania sie uruchamiania urzgdzenia bez zatozonej szuflady na popiot.

3.4. Programowe zatrzymanie kotta

Nastepuje poprzez przerwanie dozowania do kotta paliwa, czyli wytgczenie sterowania.
Czas chtodzenia rowny jest czasowi rozpalania. W okresie po sezonie grzewczym kociot
nalezy wyczysci¢, a wszystkie drzwiczki otworzy¢. Usung¢ popidt, wyczysci¢ kociot. Nie
spuszczac¢ wody obiegowe.

3.5. Awaryjne zatrzymanie kotta

W przypadku stanéw awaryjnych takich jak: przekroczenie temperatury 100 stopni,
pekniecie elementow instalacji i ubytek ztadu wody, awaria urzadzen kontrolno-
pomiarowych lub zabezpieczajgcych i nagty wzrost cisnienia nalezy:

e wylgczyc¢ sterowanie

e usung¢ zar z kotta (palnika)

e otworzy¢ wszystkie drzwiczki kotta

W przypadku kottéw pracujgcych w uktadach zamknietych stanem awaryjnym moze by¢
kazda sytuacja powstata wskutek braku prgdu elektrycznego (zatrzyma sie praca pomp) lub
pozostawienia otwartych drzwiczek kotla. Instalacja c.0. powinna by¢ zabezpieczona
zaworem bezpieczenstwa ustawionym na 2,0 bary, jednak w sytuacji stanu awaryjnego takie
zabezpieczenia sg niewystarczajgce. Kociot musi byC jeszcze zabezpieczony zaworem
zabezpieczenia termicznego, ktory w przypadku powstania stanu awaryjnego usunie gorgcag
wode z kotta uzupetniajgc jednoczesnie powstaty brak wody zimna wodg z instalacji
wodociggowej chtodzgc kociot i obnizajgc cisnienie (Roz. 2.6.). Prosze pamietaé, ze
powstanie stanu awaryjnego moze by¢ prawdopodobne szczegdlnie latem, kiedy grzana jest
tylko ciepta woda uzytkowa. Przewidujgc takie sytuacje warto rozwazy¢ montaz akumulatora
ciepta zdolnego do przejecia nadwyzek mocy cieplnej wystepujgcych nieuchronnie przy
takich sytuacjach.
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Zabrania sie polewania rozzarzonego paliwa woda.

4. Niedomagania pracy kotta

Rodzaj usterki

Przyczyna

Sposéb usuniecia

Kociot dymi, w komorze
podcisnieniowej wystepuje
czarna ciecz*

Brak ciggu

Obmurowac szczelnie wejscie
czopucha do przewodu kominowego

Zbyt maty przekréj komina

Powiekszy¢ otwér kominowy, np.
wyburzy¢ scianke dziatowa z
sgsiednim przewodem wentylacyjnym
(przynajmniej 2m od podstawy
,Moderatora”), wyjg¢ spowalniacze
spalin

Drugi piec (np. kuchenny)
zamontowany jest na tym
samym przewodzie kominowym

Uszczelni¢ wyjscie z pieca do
przewodu kominowego,
uniemozliwiajgc zasysanie zimnego
powietrza

Niedrozny przewéd kominowy

Wyczyscié¢ przewdd kominowy

Czeste uzywanie mokrego
paliwa

Przepali¢ suchym paliwem, wyjg¢
spowalniacze spalin

Zanieczyszczenie kotta

Oczysci¢ wewnetrzne powierzchnie
kotta, oczysci¢ spowalniacze spalin

Zbyt szybkie spalanie
paliwa, mimo prawidtowego
dziatania uktadu podajgcego

Nieszczelnosci komory
popielnika

Usung¢ nieszczelnosci, domknaé
drzwiczki

Zbyt duzy przekroj komina

Zmniejszy¢ przekroj komina,
zainstalowac szyber

Zia jakosc paliwa

Uzywaé pelletu zgodnie z punktem 1.3
instrukcji

Kociot nie uzyskuje
prawidtowej temperatury
pracy

Zanieczyszczenie kotta

Oczysci¢ wewnetrzne powierzchnie
kotta, oczy$ci¢ spowalniacze spalin

Zia jakosc¢ paliwa lub zbyt duza
wilgotnos¢ paliwa

Uzywaé pelletu zgodnie z punktem 1.3
instrukcji

Niedziatajgcy ukfad nawiewu lub
sterowania

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen
wszystkich wtyczek

Niewlasciwe ustawienie
parametréw sterownika -
cofniecie ptomienia

Wyregulowac¢ sterownik - zwigkszyé
czas podawania paliwa, zmniejszy¢
czas przerwy podawania - patrz
instrukcja sterownika

Podajnik rozrzuca
niedopalone paliwo

Niewtasciwe ustawienie
parametréw sterownika - za duzo
paliwa

Wyregulowa¢ sterownik - zmniejszy¢
czas podawania paliwa, zwigkszy¢
czas przerwy podawania - patrz
instrukcja sterownika

Niewtasciwe ustawienie
parametréw sterownika - za mato
powietrza

Wyregulowac sterownik - zwiekszy¢
obroty dmuchawy - patrz instrukcja
sterownika

Podajnik zacina sie

Niewtasciwa granulacja paliwa,
zta jakos¢

Uzywa¢ pelletu zgodnie z punktem 1.3
instrukcji

Ciato obce w podajniku

Wyja¢ podajnik, zdemontowac i
oczyscic

Nie dziata uktad odpopielania

Zablokowany slimak

Usung¢ ciata obce, wyczyscié
popielnik, zatozy¢ nowg zawleczke

*Jest to zjawisko normalne przy pierwszym rozpalaniu, w miare eksploataciji kotta zjawisko to zaniknie.
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W przypadku stwierdzenia ,przecieku” kotta, jezeli woda zbiera sie w dolnej czesci
nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim szczelnos¢ potgczen kroccow kotta z instalacjg. W
przypadku stwierdzenia przecieku rzeczywistego, nalezy powiadomi¢ producenta.

4.1. Konserwacjai remonty

Konserwacja kotta w sezonie grzewczym polega na okresowym jego czyszczeniu.
Zaleca sie czyszczenie kotta co najmniej raz w miesigcu.

Powierzchnie wewnetrzne kotta muszg zostaé oczyszczone z nalotdéw, popielnik
oprozniony z popiotu. Zwroci¢ nalezy szczegolng uwage na miejsce zamocowania palnika —
nie mozna dopusci¢ do gromadzenia sie tam kurzu i popiotu. Nalezy zadbac¢ szczegolnie o
przewody elektryczne, w czasie dtuzszego postoju odtgczy¢ urzadzenie od sieci.

Raz do roku przed sezonem grzewczym zaleca sie ptatny przeglad i konserwacje
zestawu Biomaster przez autoryzowany serwis firmy Moderator (tel. 506 368 455).

5. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotta jest wykonanie instalacji i
zabezpieczen zgodnie z polskimi normami.
Dla zachowania bezpiecznych warunkow obstugi kotta nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

uzywac rekawic i okularéw ochronnych

nie blokowac klap i drzwiczek

unikac otwierania drzwiczek w czasie pracy wentylatora

uzywac lamp przenosnych na napiecie 24V

utrzymywac staty porzadek w kottowni

dbac o dobry stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacji

dbaé o szczelnos¢ instalacji wodnej

obstuga instalacji elektrycznej moze by¢ dokonywana przez
uprawnionego elektryka

e w okresie zimowym zaniecha¢ stosowania przerw w ogrzewaniu

Przy podejrzeniu mozliwosci zamarznigcia wody w instalacji nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ rur bezpieczenstwa, dopuszczona do instalacji woda
powinna wrdci¢ rurg przelewowg z naczynia wzbiorczego. W przypadku
braku droznosci zabrania sie rozpalania kotta, a w trakcie jego eksploatacii
postepowac jak w przypadku awaryjnego zatrzymania kotta (Rozdziat 3.5.).

Zabrania sie:
e zalewania paleniska wodg
e rozpalania kotta przy pomocy ptynéw fatwopalnych
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6. Magazynowanie i transport kottéw

Kotty mogg by¢ magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, koniecznie
zadaszonych i wentylowanych. Kotty nalezy transportowa¢ w pozycji pionowej.
Podnoszenie i opuszczanie kotta powinno odbywacé sie przy uzyciu podnosnikow
mechanicznych np. wozkow widtowych. W czasie transportu pionowego niedopuszczalne
jest zaczepianie linek za wystajgce elementy kotta np. drzwiczki, rgczki, sruby itp.,
poniewaz grozi to wypadkiem i uszkodzeniem kotfa.

7. Podigczenie zaworu tréjdrogowego
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. Wezownica

. Naczynie przeponowe

. Pompa wody

. Tréjdrozny zawor mieszajgcy
. Czujnik pompy

. Termometr

. Grzalka elektryczna

. Zbiornik akumulacyjny (zbiornik c.w.u.)
. Zawor bezpieczenstwa

10. Zawor odpowietrzajgcy

11. Odpowietrznik automatyczny
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Rys. 7. Schemat podtgczenia zaworu tréjdroznego (przyktad).

8. Utylizacja

Przy prawidtowe] eksploatacji kociot bedzie pracowat bezawaryjnie
okoto 15 lat. Po uptywie tego czasu jego dalsza eksploatacja moze by¢
nieuzasadniona ekonomicznie. Kociot wykonywany jest z materiatow,
ktére w catoéci mogg powrdcic do powtdrnego obiegu. Najlepiej
przekazac¢ go firmie zajmujgcej sie utylizacja lub rozbiérkg maszyn, do
punktu skupu surowcow wtornych, zapewniajgcego odpowiednig
utylizacje stali, tworzyw sztucznych itp.
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D@Kocioi nie zawiera azbestu, ani innych materiatéw niebezpiecznych.

9. Dane techniczne kotta

Nr fabryczny kotta ...

BM 15 23 30
Nominalna moc kotta (kW) 15 23 30
Zakres mocy (kW) 4,5-15 7-23 8,5-30
Wymagany cigg (mbar) 0,25 0,28 0,31
Pojemnos¢ wodna (1) 53 74 114
Temperatura spalin (°C)
Moc nominalna Q
- pellet 95 95 95
Moc minimalna Qmin
- pellet 70 70 70
Strumien masy spalin (kg/s)
Moc nominalna Q
- pellet 0,020 0,024 | 0,038
Moc minimalna Qmin
- pellet 0,007 0,009 | 0,014
Opdr wody (mbar) 11 12,5 14
Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012) 5 5 5
Niezbedne ci$n. wody dla zabezpieczenia termicznego (bar) >1,2 >1,2 >1,2
Zalecana min. pojemnos$¢ zbiornika akumulacyjnego (1)* 400 500 600
Stopien ochrony IP 20
Prad znamionowy (A)** 1

znamionowej mocy cieplnej [W] 57 80

Moc elekiryczna dia minimalnej mocy cieplnej [W] 32 46
Zakres nastaw temperatury sterownika (OC) 40-85
Minimalna temperatura zasilania (OC) 60
Pojemno$é zasobnika paliwa (dm?®) 300-600
Sprawno$¢ cieplna (%) 93

*Zbiornik akumulacyjny nie jest niezbedny, jesli jego wymagana objetos¢ jest mniejsza niz 300 litréw.
** Sumaryczny prad wszystkich urzgdzen zamontowanych w kotle (nie uwzglednia np. prgdu wyposazenia
bedgcego elementami sktadowymi systemu grzewczego, a podigczanymi do sterownika kotta).

10. Przedstawiciele serwisu firmy ,,Moderator”

Kontakt do serwisu firmy Moderator zamieszczony jest na  stronie
www.moderator.com.pl w zaktadce SERWIS
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11. Warunki gwarancji

11.1. Gwarancja

Poprzez ztozenie oswiadczenia gwarancyjnego producent Moderator Sp. z o.0.
udziela Kupujgcemu gwarancji na sprzedany towar na zasadach i warunkach okreslonych
ponizej:

= 5 lat gwarancji na szczelnos¢ wymiennika ciepta, wady materiatowe i wady
wykonania wymiennika.

» 2 lata gwarancji na podzespoty dostarczone wraz z kottem, (jezeli byty zakupione):
sterownik, wentylator, reduktor, silnik z okablowaniem, slimak podajgcy.

= 1 rok gwarancji na zapalarke, czujniki pomiarowe, ruszt palnika (zarowytrzymate
ptyty stalowe paleniska) oraz elementy zeliwne.

= Gwarancja obowigzuje jedynie na terenie Polski.

» Termin uprawnien gwarancyjnych liczony jest od dnia wydania towaru kupujgcemu,
jednak nie p6zniej niz 6 miesiecy od daty produkciji

= W okresie trwania gwarancji Gwarant zapewnia bezptatne dokonanie naprawy -
usuniecie wady fizycznej towaru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli
usuniecie wady nie wymaga wymiany elementow konstrukcyjnych, 30 dni od daty
zgtoszenia, jezeli usuniecie wady wymaga wymiany elementéw konstrukcyjnych

towaru (pod warunkiem spetnienia przez uzytkownika warunkéw opisanych w

kolejnym punkcie).

11.2. Warunki objecia urzgdzenia gwarancja

» Instalacja kotta do systemu grzewczego przez instalatora posiadajgcego ogdlne
uprawnienia instalacyjne (niezbedny jest wpis i pieczatka do Karty Gwarancyjnej)

= Dokonanie bezptatnego uruchomienia gwarancyjnego przez autoryzowany serwis
firmy Moderator z zatwierdzeniem protokotu*®

= Niezwloczne odestanie na adres Moderator Sp. z 0.0. ul. 11Listopada 16a, 17-200
Hajnowka prawidtowo wypetnionej Karty Gwarancyjnej i Protokotu Uruchomienia

= Dokonanie pierwszego, bezptatnego przegladu gwarancyjnego po roku od
uruchomienia przez autoryzowany serwis firmy Moderator**

= Dokonywanie rocznych, ptatnych przeglgdéw gwarancyjnych urzgdzenia przez
autoryzowany serwis firmy Moderator az do konca gwarancji.

* pierwsze uruchomienie kotta powinno nastgpi¢ nie pézniej niz 30 dni od daty wystawienia faktury
** optata jedynie za dojazd przedstawiciela serwisu do miejsca eksploatacji urzagdzenia wg. tabeli ponizej

Koszty dojazdu do klienta
do 100km 100zt (brutto)
101-150km 180zt (brutto)
151-200km 220zt (brutto)
201-300km 260zt (brutto)
301-400km 300z (brutto)
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11.3. Gwarancji nie podlegaja

11.3.1. Elementy i czesci

» Zestawy czyszczgce, dodatkowe elementy ruchome bedace na wyposazeniu kotta
tj. termometry, manometry (wszystkie wymienione w instrukcjach obstugi jako
"Wyposazenie")

» Uszczelki, sznury drzwiczek, wermikulitowe i ceramiczne ptyty izolacyjne
drzwiczek, bezpieczniki automatyki

» Elementy zuzywajgce sie, w szczegolnosci sruby, nakretki, raczki.

11.3.2. Zdarzenia

» Niewfasciwy dobor mocy urzgdzenia
Uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania
Zabrudzenia kotta, palnika i podajnika
Ustawienia automatyki po zmianie paliwa
Uszkodzenie, zabrudzenia i awarie spowodowane niewtasciwym ciggiem
kominowym
» Nieuzasadnione wezwania serwisu (uzytkownik jest zobowigzany do zwrotu
kosztow):
- naprawy uszkodzen wynikajgcych z winy uzytkownika (niestosowanie sie do
zalecen w DTR)
- brak mozliwosci dokonania naprawy z powodow niezaleznych od serwisu (np.
brak dostepu do urzgdzenia, brak ciggu kominowego, brak paliwa, nieszczelnosé
w instalaciji c.o. itp.)
= Korozja elementéw stalowych powstata w wyniku dtugotrwatej eksploataciji kotta
przy temperaturze wody zasilajgcej c.o. ponizej 60°C
* Przebarwienia i zmiany koloru
» Uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwego transportu dokonanego lub
Zleconego przez Kupujgcego
» Uszkodzenia spowodowane wytadowaniami atmosferycznymi, przepieciami w sieci
energetycznej, pozarem, powodzig lub zalaniem kotta
= Straty finansowe wynikajgcych z dni bez produkciji (Swieta, niedziele itp.)
= Zwrot kosztéw montazu, podrézy, szkdd posrednich, uszkodzen i innych strat,
powstatych w wyniku zmian i napraw bez wiedzy producenta

11.4. Zgtoszenie reklamacyjne

Wszystkie zgtoszenia reklamacyjne nalezy zawsze kierowa¢ do sprzedawcy kotta
nie pozniej niz 7 dni po wykryciu usterki. Aby do minimum skroci¢ czas przestoju
urzgdzenia prosze o rzetelne i petne wypetnienie druku i podanie wszystkich niezbednych
danych. Druk do zgtoszenia awarii prosze pobrac ze strony internetowej
www.moderator.com.pl.

Przy zgtoszeniu reklamacyjnym prosze przygotowac:
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Karta zgtoszenia awarii (do pobrania w pdf ze strony producenta)*
Dane uzytkownika z adresem zamontowanego urzgdzenia
Dokument potwierdzajgcy zakup urzgdzenia

Moc urzgdzenia (kW)

Numer seryjny kotta oraz palnika”, rok produkgcji

Opis usterki.

*wymagany czytelny podpis uzytkownika urzgdzenia
**nalezy spisac¢ z tabliczek znamionowych kotta i palnika

UWAGA!

Wymiana reklamowanego przez uzytkownika podzespotu kotta na sprawny nie
oznacza uznania przez Moderator roszczen gwarancyjnych uzytkownika. Moderator
zastrzega sobie prawo do obcigzenia uzytkownika, w terminie do 60 dni od daty
przeprowadzenia naprawy kotta, kosztami wymiany lub naprawy podzespotu, ktory
podczas przeprowadzonej po naprawie ekspertyzie zostat uznany za uszkodzony
przez czynniki niezalezne od producenta kotta (np. zwarcie w instalacji elektrycznej,
przepiecie, zalanie, uszkodzenia mechaniczne niewidoczne gotym okiem, itp.), a
ktorych to uszkodzenh serwis dokonujgcy naprawy nie jest w stanie oceni¢ podczas
naprawy w miejscu eksploatacji kotta. Moderator wystawi stosowng fakture za
wymiane/naprawe przedmiotowego podzespotu wraz z dotgczonym protokotem
ekspertyzy. Jednoczesnie informujemy, ze brak zapfaty za fakture obejmujgcg w/w
koszty w terminie 14 dni od jej wystawienia skutkuje nieodwotalng utratg gwaranciji
na uzytkowany kociot.

11.5. Utrata gwarancji

Uzytkownik ma obowigzek odesta¢ do producenta wypetniong strone "Karta
Gwarancyjna" oraz wypetniony "PROTOKOL STANU TECHNICZNEGO KOTLOWNI,
UKLADU C.O. i ROZRUCHU ZEROWEGO URZADZENIA GRZEWCZEGO". Jezeli tego
nie zrobi nastgpi utrata gwarancji. Brak numeru kotta, daty zakupu, pieczatek sprzedawcy
I instalatora, innych danych jak imie i nazwisko, skutkuje powyzszym. Ponadto utrata
gwaranciji nastgpi w wyniku:

= Obstugi i eksploatacji niezgodnej z instrukcjg obstugi
= Dokonywania napraw przez osoby do tego nieupowaznione przez producenta
* Przytgczenia kotta do instalacji nie spetniajgcych obowigzujgcych norm

11.6. Obowigzki serwisu

Serwis ma obowigzek wykona¢ wszystkie czynnosci zapisane w protokotach
pierwszego uruchomienia oraz protokotach przeglgdow rocznych. Natomiast do
obowigzkéw tych nie nalezg: instalacja kotta w kottowni, prowadzenie przewoddéw do
urzgdzenia z urzgdzen zewnetrznych, dostosowywanie kottowni do obowigzujgcych norm
w celu pierwszego uruchomienia, zapewnienie paliwa podczas uruchomienia.
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PROTOKOE
STANU TECHNICZNEGO KOTEOWNI, UKtADU C.O. i ROZRUCHU ZEROWEGO
URZADZENIA GRZEWCZEGO

Wypetniajgc protokdt prosze zaznaczy¢: w drugiej kolumnie , v’ — jesli warunek jest spetniony lub -, — jesli
nie dotyczy lub wpisac¢ wartos¢ jesli jest wymagana.

II€ 1 NAZWISKO UZYTKOWINKG: ovvvssssssssssssesssies ettt tie sttt e ettt et it tttss s sttta e s st tasasttaaa s saaa s s aasssaasnssssnnssssannsas
e = RS

Data ProdulCii: .......eeuuueueeiessesiississiissississssssssssssssnsnns MOC Urzgdzenia: ..........ccoeveuuesvunesssssinnannn, kW

I. KOTLOWNIA ”I_/,, UWAGI

”

wentylacja

nawiewna zgodna z PN-B/02411:1987

wywiewna zgodna z PN-B/02411:1987

wymiary komina

wysokos$¢ [m]

przekréj [cm?]

pozostate elementy

o$wietlenie umozliwiajgce obstuge / montaz kotta

odlegto$¢ umozliwiajgca demontaz motoreduktora bez odsuwania zbiornika

II. UKLAD C.O. ”I_/,, UWAGI

ukiad c.o. otwarty

prowadzenie rury wzbiorczej zgodne z PN-B/02413:1991

miejsce wpiecia rury wzbiorczej zgodne z PN-B/02413:1991

$rednica rury wzbiorczej zgodna z PN-B/02413:1991

ukiad c.o. zamkniety

armatura bezpieczenstwa zgodna z PN-EN 12828

zabezpieczenie termiczne kotta

zawor bezpieczenstwa

manometr

odpowietrznik

wezownica schtadzajaca

pojemno$¢ naczynia przeponowego zgodna z PN-EN 12828 | ... |

zabezpieczenie temperatury powrotu kotta

zawor czterodrogowy

zawor temperaturowy kottowy 55°C

pompa dozujgco-mieszajaca

inne, jakie?

pozostate elementy uktadu c.o.

obejscie grawitacyjne

zbiornik c.w.u. - pojemno$¢ w litrgch | ... |

Uwaga!

W przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci lub podiaczenia niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami pod Zadnym pozorem NIE WOLNO KOTtA URUCHAMIAC. Kociot uruchomiony w takiej
instalacji automatycznie traci gwarancje, a osoba ktora dokonala tego uruchomienia przejmuje
odpowiedzialnos¢ za ten kociot i staje sie gwarantem urzadzenia oraz traci autoryzacje i
uprawnienia serwisowe firmy MODERATOR Sp. z o.o.

Po sprawdzeniu prawidfowosci wykonania instalacji kotfa do systemu grzewczego mozna przystapic do
ponizszych czynnosci.
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II1. PRACE TRANSPORTOWO, REMONTOWO, BUDOWLANE

”:/,, "'_/,, UWAGI
postument pod urzadzenie byto wykonane wykonatem
poszerzenie otwordw drzwiowych byto wykonane wykonatem
naprawa posadzki byto wykonane wykonatem
zamurowanie otworu w kominie byto wykonane wykonatem
wykucie otworu pod nowy kociot byto wykonane wykonatem
transport kotta na miejsce montazu byto wykonane wykonatem
ustawienie urzadzenia — zapewniajgce
swobodny dostep do palnika, uktadu odpop. | byfo wykonane wykonatem
i wyczystek
podtaczenie do komina byto wykonane wykonatem
uszczelnienie potaczenia kotta z przewodem byio wvkonane wvkonalem
kominowym — ksztattki klienta yio wy 4
podtaczenie kota do instalacji c.o. klienta
(zawiera tylko prace zwigzane z byto wykonane wykonatem
przytaczeniem zasilania i powrotu do
instalacji c.0.)

Eréba sgczelnoéci wykonanych potaczen byio wykonane wykonatem
ydraulicznych
IV. POLACZENIE ELEMENTOW 2z INSTALACIA ELEKTRYCZNA
"'{, "'_/,, UWAGI
pompa C.w.U. byto podfaczone wykonatem podifaczenie
pompa c.0. byto podfaczone wykonatem podifaczenie
dodatkowe pompy byto podfaczone wykonatem podifaczenie
wentylator nadmuchowy byto podfaczone wykonatem podifaczenie
regulator kotta byto podfaczone wykonatem podifaczenie
podajnik paliwa byto podfaczone wykonatem podifaczenie
czujnik pompy c.o. byto podfaczone wykonatem podifaczenie
czujnik pompy c.w.u. byto podfaczone wykonatem podfaczenie
czujnik temp. spalin byto podfaczone wykonatem podfaczenie
dodatkowe czujniki byto podfaczone wykonatem podfaczenie
regulator pokojowy byto podfaczone wykonatem podfaczenie
sitownik zaworu mieszajgcego byto podfaczone wykonatem podifaczenie
V. TEST OSPRZETU P UWAGI
” I
sprawdzenie umiejscowienia czujnikow
sprawdzenie poprawnoéci odczytu czujnikéw temperatury
sprawdzenie dziatania wentylatora nadmuchowego
test pracy rusztu ruchomego (skrajne potozenia, ptynno$¢ ruchu)
palnika
test pracy podajnika slimakowego w palniku
sprawdzenie pracy mechanizmu czyszczacego w palniku
test pracy podajnika gérnego
sprawdzenie dziatania ukfadu odpopielania (jesli wystepuije)
sprawdzenie dziatania wentylatora wyciggowego
test pracy pomp
test pracy sitownika zaworu mieszajgcego (jesli wystepuije)
VI. ROZRUCH KOTLA [ T UWAGI
ustawienie podajnika gérnego wysypem do dotu (informacja dla
uzytkownika)
sprawdzenie potaczenia podajnika paliwa z palnikiem rurg elastyczng

Instrukcja obstugi kotfa typu Biomaster 15, 23, 30

35


http://www.moderator.com.pl/

@
www.moderator.com.pl '/‘

Moderator

Instrukcja obstugi kotta typu Biomaster 15, 23, 30 36


http://www.moderator.com.pl/

@
www.moderator.com.pl '/‘

Moderator

zasypanie zbiornika paliwa opatem

sprawdzenie podawania paliwa przez podajnik

wartos$¢ opatowa (deklarowana przez producenta) wpisa¢ wartosé

wydajnos$¢ podajnika gdrnego wpisa¢ zmierzong warto$¢

uruchomienie (rozpalenie) kotta zgodnie instrukcjg obstugi

wstepna regulacja ustawien parametréw pracy kotta

instruktaz obstugi regulatora dla uzytkownika

instruktaz obstugi kotta dla uzytkownika

sprawdzenie poziomu paliwa na ruszcie

ostateczna regulacja ustawien parametréw pracy urzadzenia

VI. PARAMETRY PRACY KOTLA aV o UWAGI
rodzaj paliwa: ..........c..occoeeiiiniie e granulacja: ............... WilgotnoscC: ........cccovvveiiiiiie e
regulator kotta: wydajnos¢ podajnika paliwa zadana

(seria/model) c.o. [kg/h] temperatura c.o. [°C]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] .

(moc 100%) (moc 100%) cykl podawania [s]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] czas podawania rozpalanie
(moc 50%) (moc 50%) [s]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%]

(moc 30%) (moc 30%)

czas podawania [s] sita nadmuchu [%] cykl podawania [s]

(nadzér) (nadzér) (nadzoér)

VII. POTWIERDZENIE PRZESZKOLENIA UZYTKOWNIKA

UZytkownik potwierdza wtasnorecznym podpisem, Ze zostat

przeszkolony w zakresie: Podpis uzytkownika

obstugi regulatora kotta i regulacji procesu spalania

konserwacji urzadzenia

wymaganej jakosci paliwa

bezpiecznej obstugi

postepowania w przypadkach awaryjnych i procedurze reklamacji

data, pieczec i podpis podpis uzytkownika
Autoryzowanego Serwisu MODERATOR Sp. z o.o.
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PROTOKOE
STANU TECHNICZNEGO KOTEOWNI, UKEADU C.O. i ROZRUCHU ZEROWEGO
URZADZENIA GRZEWCZEGO

Wypetniajgc protokdt prosze zaznaczy¢: w drugiej kolumnie , v’ — jesli warunek jest spetniony lub -, — jesli
nie dotyczy lub wpisac¢ wartos¢ jesli jest wymagana.

1€ 1 NAZWISKO UZYTKOWIIKG: ovvvvsssssessssissssieseateee sttt e sttt et s tta s s ttttaa st tsa e s ssaaasssssaanas s assannnsssannssnnannsas
e = S

Data ProdulCli: .......eeueuuuesieisiesisisississisisssissssssisasssnnns MOC Urzgazenia: .........cccoveeuuuraussnssasssnnnnns 14/4

4
” V
”

”

I. KOTLOWNIA UWAGI

wentylacja

nawiewna zgodna z PN-B/02411:1987

wywiewna zgodna z PN-B/02411:1987

wymiary komina

wysokos$¢ [m]

przekréj [cm?]

pozostate elementy

o$wietlenie umozliwiajace obstuge / montaz kotta

odlegto$¢ umozliwiajgca demontaz motoreduktora bez odsuwania zbiornika

II. UKLAD C.O. ”'_/,, UWAGI
ukiad c.o. otwarty

prowadzenie rury wzbiorczej zgodne z PN-B/02413:1991
miejsce wpiecia rury wzbiorczej zgodne z PN-B/02413:1991
$rednica rury wzbiorczej zgodna z PN-B/02413:1991
ukiad c.o. zamkniety

armatura bezpieczenstwa zgodna z PN-EN 12828
zabezpieczenie termiczne kotta

|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
I | zawdr bezpieczenstwa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|

manometr
odpowietrznik
wezownica schtadzajaca
pojemno$¢ naczynia przeponowego zgodna z PN-EN 12828 | ... |
zabezpieczenie temperatury powrotu kotta
zawor czterodrogowy

zawor temperaturowy kottowy 55°C

pompa dozujgco-mieszajaca

inne, jakie?

pozostate elementy uktadu c.o.

obejscie grawitacyjne

zbiornik c.w.u. - pojemno$¢ w litrgch | ... |
Uwaga!

W przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci lub podiaczenia niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami pod Zadnym pozorem NIE WOLNO KOTtA URUCHAMIAC. Kociot uruchomiony w takiej
instalacji automatycznie traci gwarancje, a osoba ktora dokonafa tego uruchomienia przejmuje
odpowiedzialnos¢ za ten kociot i staje sie gwarantem urzadzenia oraz traci autoryzacje i
uprawnienia serwisowe firmy MODERATOR Sp. z o.o.

Po sprawdzeniu prawidfowosci wykonania instalacji kotfa do systemu grzewczego mozZna przystapic do
ponizszych czynnosci.
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II1. PRACE TRANSPORTOWO, REMONTOWO, BUDOWLANE
”:/,, "'_/,, UWAGI
postument pod urzadzenie byto wykonane wykonatem
poszerzenie otwordw drzwiowych byto wykonane wykonatem
naprawa posadzki byto wykonane wykonatem
zamurowanie otworu w kominie byto wykonane wykonatem
wykucie otworu pod nowy kociot byto wykonane wykonatem
transport kotta na miejsce montazu byto wykonane wykonatem
ustawienie urzadzenia — zapewniajgce
swobodny dostep do palnika, uktadu odpop. | byfo wykonane wykonatem
i wyczystek
podtaczenie do komina byto wykonane wykonatem
uszczelnienie potaczenia kotta z przewodem byio wvkonane wvkonalem
kominowym — ksztattki klienta yio wy 4
podtaczenie kota do instalacji c.o. klienta
(zawiera tylko prace zwigzane z byto wykonane wykonatem
przytaczeniem zasilania i powrotu do
instalacji c.0.)
Eréba sgczelnoéci wykonanych potaczen byio wykonane wykonatem
ydraulicznych
IV. POLACZENIE ELEMENTOW 2z INSTALACJIA ELEKTRYCZNA
"'{, "'_/,, UWAGI
pompa C.w.U. byto podfaczone wykonatem podifaczenie
pompa c.0. byto podfaczone wykonatem podifaczenie
dodatkowe pompy byto podfaczone wykonatem podifaczenie
wentylator nadmuchowy byto podfaczone wykonatem podifaczenie
regulator kotta byto podfaczone wykonatem podifaczenie
podajnik paliwa byto podfaczone wykonatem podifaczenie
czujnik pompy c.o. byto podfaczone wykonatem podfaczenie
czujnik pompy c.w.u. byto podfaczone wykonatem podfaczenie
czujnik temp. spalin byto podfaczone wykonatem podfaczenie
dodatkowe czujniki byto podfaczone wykonatem podfaczenie
regulator pokojowy byto podfaczone wykonatem podifaczenie
sitownik zaworu mieszajgcego byto podfaczone wykonatem podifaczenie
V. TEST OSPRZETU P UWAGI
” I
sprawdzenie umiejscowienia czujnikow
sprawdzenie poprawnoéci odczytu czujnikéw temperatury
sprawdzenie dziatania wentylatora nadmuchowego
test pracy rusztu ruchomego (skrajne potozenia, ptynnos¢ ruchu)
palnika
test pracy podajnika slimakowego w palniku
sprawdzenie pracy mechanizmu czyszczacego w palniku
test pracy podajnika gérnego
sprawdzenie dziatania ukfadu odpopielania (jesli wystepuije)
sprawdzenie dziatania wentylatora wyciggowego
test pracy pomp
test pracy sitownika zaworu mieszajgcego (jesli wystepuije)
VI. ROZRUCH KOTLA [ T UWAGI
ustawienie podajnika gérnego wysypem do dotu (informacja dla
uzytkownika)
sprawdzenie potaczenia podajnika paliwa z palnikiem rurg elastyczng
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zasypanie zbiornika paliwa opatem
sprawdzenie podawania paliwa przez podajnik
wartos$¢ opatowa (deklarowana przez producenta) wpisa¢ wartosé
wydajnos$¢ podajnika gdrnego wpisa¢ zmierzong warto$¢
uruchomienie (rozpalenie) kotta zgodnie instrukcjg obstugi
wstepna regulacja ustawien parametréw pracy kotta
instruktaz obstugi regulatora dla uzytkownika

instruktaz obstugi kotta dla uzytkownika

sprawdzenie poziomu paliwa na ruszcie

ostateczna regulacja ustawien parametréw pracy urzadzenia

VI. PARAMETRY PRACY KOTLA aV o UWAGI
rodzaj paliwa: ..........c..occceeeiiiiiie e granulacja: ............... WilgotnoscC: ........cccovvveiiiiiie e
regulator kotta: wydajnos¢ podajnika paliwa zadana

(seria/model) c.o. [kg/h] temperatura c.o. [°C]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] .

(moc 100%) (moc 100%) cykl podawania [s]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] czas podawania rozpalanie
(moc 50%) (moc 50%) [s]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%]

(moc 30%) (moc 30%)

czas podawania [s] sita nadmuchu [%] cykl podawania [s]

(nadzér) (nadzér) (nadzoér)

VII. POTWIERDZENIE PRZESZKOLENIA UZYTKOWNIKA

UZytkownik potwierdza wtasnorecznym podpisem, Ze zostaf
przeszkolony w zakresie:

obstugi regulatora kotta i regulacji procesu spalania

konserwacji urzadzenia

wymaganej jakosci paliwa

bezpiecznej obstugi

postepowania w przypadkach awaryjnych i procedurze reklamacji

Podpis uzytkownika

data, pieczec i podpis podpis uzytkownika
Autoryzowanego Serwisu MODERATOR Sp. z o.o.
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' ®  MODERATOR Sp. z 0.0.
Ul. 11-go Listopada 16a

17-200 Hajnéwka
Moderator

KARTA GWARANCYJNA

Poswiadczenie kompletnosci kotta i pierwszego uruchomienia

Biomaster/Biomaster Roto/Vento Bio Roto*

Numery seryjne kotta i palnika...........c.cccocviiiiiiiiiiiiiens Moc kottfa.................
Wersja oprogramowania Sterownika...........ccooviiiiiiiiiiirie i rsranrrnrrasranrarannranrans
Uzytkownik (Nazwisko i iMi@)......ccouiuiiiiiiiiiiiiii s e e
Adres (ulica, miasto, kod POCZEOWY).......ccccciniiiiii e e e e
Telefon/Faks........c.coevviiiiiiiiiiiiinnannss L= 4 1 - 1|

*niewtasciwe skresli¢

Data sprzedazy.............ccceuenrnneee Pieczatka i podpis Sprzedawcey..........ccceviiiiiiiiiniinn i
Data instalacji...........cccocvuvenennnn. Pieczatka i podpis instalatora.............c.ccoeviiiiiiiiic e
Data uruchomienia.................... Pieczatka i podpis firmy ........ccooiiiiiii

uruchamiajacej kociot

Uzytkownik potwierdza, ze:

* kociot dostarczono kompletny

* przy rozruchu przeprowadzonym przez firme serwisowg kociot nie wykazat Zzadnej wady
« otrzymat Instrukcje obstugi i instalacji kotta z wypetniong niniejszg Kartg Gwarancyjng

* byt przeszkolony z obstugi kotta

Miejscowosé, data...........ccoeemmviieiiiiiiiiiiiceeen, Podpis uzytkownika............ccooviiiiiiiiii e
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' MODERATOR Sp. z o.0.
Ul. 11-go Listopada 16a

17-200 Hajnoéwka
Moderator

KARTA GWARANCYJNA

Poswiadczenie kompletnosci kotta i pierwszego uruchomienia

Biomaster/Biomaster Roto/Vento Bio Roto*

Numery seryjne kotta i palnika...........c.ccocviiiiiiniiiiiiiens Moc kotta.................
Wersja oprogramowania Sterownika...........ccooviiiiioiiiriaiarersranrarrasra e rnsannranrans
Uzytkownik (NazwisKO i IMi@).....cueeieiiiiiiiiii i s s e e e e
Adres (ulica, miasto, kod POCZEOWY).......cccociniiiiii e e
Telefon/Faks........c.coevviiiiiiiiiiiiinnannss EMAl. .

*niewtasciwe skresli¢

Data instalacji.............c.ccooeeenen, Pieczatka i podpis instalatora............c.c.oooiii i

Data uruchomienia....................... Pieczatka i podpis firmy ...
uruchamiajgcej kociot

Uzytkownik potwierdza, ze:

* kociot dostarczono kompletny

* przy rozruchu przeprowadzonym przez firme serwisowg kociot nie wykazat zadnej wady
* otrzymat Instrukcje obstugi i instalacji kotta z wypetniong niniejszg Kartg Gwarancyjng

* byt przeszkolony z obstugi kotta

MiejscowosE, data...........ccoviiiiiieiiiiiii e Podpis uzytkownika..........c.coveviiiiiiiiiiiiiennes

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

I Data Sprzedazy......c.cooveiiiiieinannn. Pieczatka i podpis SpPrzedawcy...........ccvuieiuiiiii i
|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|
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PROTOKOL PRZEGLAD ROCZNY - GWARANCIA

Wypetniajgc protokoét prosze zaznaczyé: w drugiej kolumnie , v’ — jesli warunek jest spetniony lub -, — jesli nie dotyczy lub wpisac¢
wartosc jesli jest wymagana.

I11E [ NAZWISKO UZYEKOWIIKG. ©v.eeessssssssssssssssisssesssststssassasssssasssssssssssssssssssssssnssssnssanssnssssssssssssssssss
Y TP
TV UIZGAZEMUA. 1rvvsessssissssssssassssssssssssssssssisnees Numery seryjne Kotta i palnika.............cccoeevvvseissssniinnnnns
Data ProaukQic ....ooooieeieeeieeiiiiiiniiniisiisiiisisssssssssssssnnss MOC UrzgaZenia: ...........ccocuvvveevvvvvnevssnnnnns kW
I. KOTLOWNIA " '_/,, UWAGI
dziatanie wentylacji (sprawadzic ciag kanatow wentylacyjnych np. za pomocg zapalniczki stwierdzone nieprawidfowosci wpisac
w uwagach)

nawiewna

wywiewna

stan komina (w przypadku braku droznosci lub nadmiernego zanieczyszczenia komina stwierdzone nieprawidfowosci wpisac w
uwagach)

kontrola droznosci czopucha

kontrola wyczystki komina (jesli jest dostepna)

II. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KOTEA " '_/,, UWAGI
prawidtowos$¢ dziatania systemu czyszczacego (jesli wystepuie)

prawidtowo$¢ dziatania systemu odpopielania (jesli wystepuje)

sprawdzenie dziatania wentylatora wyciggowego (jesli wystepuje)

czystos¢ powierzchni wymiany kotta

stan uszczelnien drzwiczek oraz wyczystek

stan ptyt (pdtek) ceramicznych i ekrandw drzwiczek

szczelno$¢ kotta (kontrola polega na ocenie wizualnej w czasie zwiekszonej ilosci

spalin np. w czasie rozpalania)

ITI. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO PALNIKA " '_/,, UWAGI
czyszczenie mechaniczne paleniska i rusztu (przywrocenie droznosci otworéw,

usuniecie nagaru)

czyszczenie sprezonym powietrzem otworow paleniska, wirnika wentylatora,

ptytek elektrycznych; przedmuchanie wnetrza palnika

czyszczenie i kontrola dziatania zapalarki, fotodetektora, czujnika temperatury

palnika

ocena ogdlna stanu palnika (pekniecia, ubytki, odksztatcenia blach)

sprawdzenie dziatania rusztu ruchomego (skrajne potozenia, ptynno$¢ ruchu)

weryfikacje przeprowadzi¢ przy odtgczonym (recznie) jak i podtagczonym sitowniku

test pracy podajnika $limakowego w palniku

sprawdzenie pracy mechanizmu czyszczacego

test pracy podajnika gérnego

ocena i ewentualna korekta potozenia wysypu gdérnego podajnika

ocena i ewentualna korekta potozenia rury ,spiro” fgczacej podajnik gérny z

palnikiem

IV. PARAMETRY PRACY KOTLA " '_/,, UWAGI
rodzaj paliwa: ..........ccccoiiiiiiii e granulagja: ...........c........ . WIlgotnoseé: ........coeciiiieniiee,
regulator kotta: wydajnoé¢ podajnika paliwa c.o. zadana

(seria/model) [ka/h] temperatura c.o. [°C]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] .

(o 100%) (moc 100%) cykl podawania [s]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] czas podawania rozpalanie [s]
(moc 50%) (moc 50%)

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] nadmuch rozpalania [%]

(moc 30%) (moc 30%)

czas podawania [s] moc hadmuchu [%] cykl podawania [s] (nadzor)
(nadzér) (nadzdr)

ilo$¢ rozpalen czas pracy W godzinach: .................. [100%] .eoverrreeriirrneeeninnns [50%] covveeeirrrennnns [30%]
data, pieczec i podpis Autoryzowanego Serwisu MODERATOR Sp. z o.o. podpis uzytkownika

Instrukcja obstugi kotta typu Biomaster 15, 23, 30 49


http://www.moderator.com.pl/

@
www.moderator.com.pl '/‘

Moderator

Instrukcja obstugi kotfa typu Biomaster 15, 23, 30 50


http://www.moderator.com.pl/

/0

N

2

www.moderator.com.pl '
kopia do odesfania

Moderator

PROTOKOL PRZEGLAD ROCZNY - GWARANCIA

Wypetniajgc protokoét prosze zaznaczyé: w drugiej kolumnie , v’ — jesli warunek jest spetniony lub -, — jesli nie dotyczy lub wpisac
wartosc jesli jest wymagana.
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Data produkcic ....oooooveeeeeiieiiiiiiiiiniisiiiiisisssssssssssssnnss MOC UrzgazZenia: ...........ccccuvuveevvevenevsssnanns kW

I. KOTLOWNIA " l_/,, UWAGI

dziatanie wentylacji (sprawadzic ciag kanatow wentylacyjnych np. za pomocg zapalniczki stwierdzone nieprawidfowosci wpisac
w uwagach)
nawiewna
wywiewna
stan komina (w przypadku braku droznosci lub nadmiernego zanieczyszczenia komina stwierdzone nieprawidfowosci wpisac w
uwagach)

kontrola droznosci czopucha

kontrola wyczystki komina (jesli jest dostepna)

II. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KOTLA " V,, UWAGI

w”

prawidtowos$¢ dziatania systemu czyszczacego (jesli wystepuie)

prawidtowo$¢ dziatania systemu odpopielania (jesli wystepuje)

sprawdzenie dziatania wentylatora wyciggowego (jesli wystepuje)

czystos¢ powierzchni wymiany kotta

stan uszczelnien drzwiczek oraz wyczystek

stan ptyt (pdtek) ceramicznych i ekrandw drzwiczek

szczelno$¢ kotta (kontrola polega na ocenie wizualnej w czasie zwiekszonej ilosci
spalin np. w czasie rozpalania)

ITI. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO PALNIKA " '_/,, UWAGI
czyszczenie mechaniczne paleniska i rusztu (przywrocenie droznosci otworéw,

usuniecie nagaru)

czyszczenie sprezonym powietrzem otworow paleniska, wirnika wentylatora,

ptytek elektrycznych; przedmuchanie wnetrza palnika

czyszczenie i kontrola dziatania zapalarki, fotodetektora, czujnika temperatury

palnika

ocena ogdlna stanu palnika (pekniecia, ubytki, odksztatcenia blach)

sprawdzenie dziatania rusztu ruchomego (skrajne potozenia, ptynno$¢ ruchu)

weryfikacje przeprowadzi¢ przy odtgczonym (recznie) jak i podtagczonym sitowniku

test pracy podajnika $limakowego w palniku

sprawdzenie pracy mechanizmu czyszczgcego

test pracy podajnika gérnego

ocena i ewentualna korekta potozenia wysypu gdérnego podajnika

ocena i ewentualna korekta potozenia rury ,spiro” fgczacej podajnik gérny z

palnikiem

IV. PARAMETRY PRACY KOTLA ” '_/,, UWAGI
rodzaj paliwa: ..........ccccoiiiiiiii e granulagja: ...........c........ . WIlgotnoseé: ........coeciiiieniiee,
regulator kota: wydajnoé¢ podajnika paliwa c.o. zadana

(seria/model) [ka/h] temperatura c.o. [°C]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] .

(moc 100%) (moc 100%) cykl podawania [s]

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] czas podawania rozpalanie [s]

(moc 50%) (moc 50%)

czas podawania [s] moc nadmuchu [%] nadmuch rozpalania [%]

(moc 30%) (moc 30%)

czas podawania [s] moc hadmuchu [%] cykl podawania [s] (nadzor)
(nadzor) (nadzor)

ilo$¢ rozpalen czas pracy W godzinach: .................. [100%] .eoverrreeriirrneeeninnns [50%] covveeeirrrennnns [30%]
data, pieczec | podpis Autoryzowanego Serwisu MODERATOR $p. z 0.0, podpis uiytkownika
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