Sterownik do palnikow pelletowych - ecoMAX 850 P2 - funkcje:

- kontrola procesu spalania

- sterowanie pracg mechanizmu ruchomego rusztu oraz czyszczenia palnika

- obstuga pompy CO i CWU

- sterowanie sitownikiem zaworu mieszajacego

- mozliwo$¢ ustawiania obnizen nocnych kotta, CWU oraz obiegébw mieszajgcych

- mozliwos$¢ sterowania pogodowego

- wspotpraca z panelem pokojowym ecoSTER

- mozliwos$¢ podtgczenia modutu internetowego ecoNET pozwalajgcego na zdalny dostep do sterownika
- mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe dwa moduty sterujace pracg bufora oraz 4 zaworami mieszajgcymi
- czytelny wyswietlacz

- intuicyjna i prosta obstuga

Szafa sterujgca - ZAB-07 Rewers RR i ZAB-12 RR - funkcje:

- kontrola procesu spalania AZSB z gtowicami zeliwnymi z jednym podajnikiem paliwa

- funkcja zapobiegajgca blokowaniu si¢ podajnika paliwa (zmiana kierunku obrotow $limaka podajacego)
- sterowanie praca mechanizmu ruchomego rusztu oraz czyszczenia gtowic zeliwnych

- obstuga pompy CO i CWU

- sterowanie sitownikiem zaworu mieszajgcego

- sterowanie systemem usuwania popiotu

- mozliwo$¢ ustawiania obnizen nocnych kotta, CWU oraz obiegébw mieszajgcych

- mozliwos$¢ sterowania pogodowego

- wspotpraca z panelem pokojowym ecoSTER

- mozliwos$¢ podtgczenia modutu internetowego ecoNET pozwalajgcego na zdalny dostep do szafy
- sterowanie praca drugiego zaworu mieszajgcego

- obstuga bufora

- obstuga pompy cyrkulacyjnej CWU

- czytelny wyswietlacz

- intuicyjna i prosta obstuga

- napiecie zasilajgce 3x400V dla ZAB-07 Rewers RR i 230V dla ZAB-12 RR

Szafa sterujgca - ZAB-07 Rewers i ZAB-12 - funkcje:

- kontrola procesu spalania AZSB z gtowicami ceramicznymi z jednym podajnikiem paliwa

- funkcja zapobiegajgca blokowaniu si¢ podajnika paliwa (zmiana kierunku obrotow Slimaka podajacego)
- obstuga pompy CO i CWU

- sterowanie sitownikiem zaworu mieszajgcego

- sterowanie systemem usuwania popiotu

- mozliwo$¢ ustawiania obnizen nocnych kotta, CWU oraz obiegébw mieszajgcych

- mozliwos$¢ sterowania pogodowego

- wspotpraca z panelem pokojowym ecoSTER

- mozliwos$¢ podtgczenia modutu internetowego ecoNET pozwalajgcego na zdalny dostep do szafy
- czytelny wyswietlacz

- intuicyjna i prosta obstuga

- napiecie zasilajgce 3x400V dla ZAB-07 Rewers i 230V dla ZAB-12

Szafa sterujgca - ZAB-14 - funkcje:

- kontrola procesu spalania AZSB z gtowicami zeliwnymi i ceramicznymi z dwoma podajnikami paliwa
- sterowanie pracg mechanizmu ruchomego rusztu oraz czyszczenia gtowic zeliwnych

- sterowanie praca zapalarki (gtowice zeliwne)

- obstuga pompy CO i CWU

- sterowanie sitownikiem zaworu mieszajgcego

- sterowanie systemem usuwania popiotu

- mozliwo$¢ ustawiania obnizen nocnych kotta, CWU oraz obiegébw mieszajgcych

- mozliwos$¢ sterowania pogodowego

- wyj$cie sygnalizacji alarmoéw lub zatgczenia kotta rezerwowego

- wspotpraca z panelem pokojowym ecoSTER

- mozliwos$¢ podtgczenia modutu internetowego ecoNET pozwalajgcego na zdalny dostep do szafy
- sterowanie praca drugiego zaworu mieszajgcego

- obstuga bufora

- obstuga pompy cyrkulacyjnej CWU

- mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowy jeden modut sterujgcy pracg zaworami mieszajgcymi
- czujnik temperatury spalin

- czujnik pojemnosciowy (kontrola poziomu paliwa w podajniku celkowym)

- czujnik poziomu paliwa w palenisku (gtowice ceramiczne)

- czytelny wyswietlacz

- intuicyjna i prosta obstuga

- napigcie zasilajgce 3x400V



