
Skrócona instrukcja pierwszego uruchomienia kot
a B IOMASTER 
 

Czynno� ci opisane w niniejszej instrukcji nale� y przeprowadzi�  zawsze, gdy: 
�  dokonujemy pierwszego uruchomienia nowo zakupionego kot
a, 
�  zosta
o zmienione paliwo na inne, 
�  zosta
a zmieniona pozycja podajnika górnego (np. w wyniku przestawienia 

zbiornika).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Wszelkie czynno� ci obs
ugowe urz� dzenia BIOMASTER zosta
y opisane w instrukcjach obs
ugi palnika 
peletowego, kot
a i sterownika ecoMax 

 Od
� cz rur�  "spiro".  
 Podstaw naczynie o  
 pojemno� ci ok. 3-5 l. 
   
 

 Zasyp zbiornik paliwem min. do po
owy jego obj� to� ci. 
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W
ó�  wtyczk�  zasilania  
do gniazdka. Na wy� wietlaczu  
pojawi si�  godzina. Sterownik  
jest w trybie gotowo� ci. 
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Przejd�  do sterowania r� cznego  
(menu => sterowanie r� czne) 
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W
� cz podajnik. Podajnik  
g
ówny nape
nia si�  peletem.  
Kiedy pelet zacznie wysypywa�   
si�  do naczynia, odczekaj jeszcze  
10 min. celem stabilizacji przep
ywu  
paliwa w rurze podaj� cej. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Po 10 min wy
� cz podajnik.  
Opró� nij naczynie. Ponownie 
podstaw naczynie pod rur�  
"spiro". 
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5

W
� cz podajnik na dok
adnie 10 min. 
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Po tym czasie zwa�  pelet. Nie zapomnij odj��  wagi pojemnika! 
Otrzyman�  wag�  pomnó�  przez 6 w celu otrzymania wydajno� ci w 
kilogramach na godzin�  (kg/h). 
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9 Otrzyman�  warto��  wpisz do sterownika, a zrób to nast� puj� co: 
przejd�  do menu => ustawienia serwisowe => has
o: 0000 => 
ustawienia palnika => praca => wydajno��  podajnika 
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  Teraz zgodnie z tabel�  odczytaj czasy podawania dla mocy 100%, 
  50% i 30%. Przyk
adowo mamy Biomastera 15 i wydajno�� , któr�             
 otrzymali� my i wpisali� my do sterownika to 14,7 kg/h, wi� c:
   

 

  Wpisz otrzymane czasy podawania do sterownika: przejd�  do  menu 
  => Ustawienia kot
a => Modulacja mocy =>100% Praca podajnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14,5 to najbli� sza warto��  naszej wpisanej do sterownika, a czasy   
podawania to 2,2 dla 100%mocy, 1,1 dla 50%mocy i 0,7 dla 30%mocy. 
Dok
adniejsze tabele dla wszystkich mocy kot
ów s�  podane w "Instrukcji  
obs
ugi kot
a BIOMASTER". - przeczytaj! 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOMASTER 15  

wydajno ��  [kg/h] 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 
moc 100%  
(15kW) [s] 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 
moc 50% 
(7,5kW) [s] 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 

czas  
podawania  
(cykl 10s.)  

moc 30% 
(4,5kW) [s] 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

 U� ywaj� c przycisków +/-  
 wpisz warto��   
 uzyskanej przez Ciebie  
 wydajno� ci. 
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 U� ywaj� c przycisków +/- wpisz czasy podawania dla pozosta
ych 
 mocy 50% i 30% analogicznie jak w poprzednim punkcie. 

 Wpisz warto� ci nadmuchów korzystaj� c z poni� szej tabeli:  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…i tak np. dla kot
a Biomaster  
15 warto��  nadmuchu dla 100% 
 mocy wynosi: 56%. 2 

 
 
 
 
 
 Po zatwierdzeniu przyciskiem  
 "ok" nastaw, mo� esz  
 wychodz� c do menu g
ównego 
 w
� czy�  urz� dzenie.  
 
 
 
 
 

       Niniejsza instrukcja nie zwalania u� ytkownika z obowi� zku zapoznania si�  z  
instrukcjami obs
ugi kot
a, palnika peletowego i sterownika do
� czonych do kot
a 
BIOMASTER. 

                                                 
2 S�  to warto� ci wst� pne, kocio
 mo� e wymaga�  doregulowania w zale� no� ci od warunków (ci� gu 
kominowego, rodzaju paliwa itp.) - patrz Instrukcja palnika pelletowego: pkt 4.4 Korekta parametrów 
spalania. 

 100% 50% 30% 
Biomaster 15 56 46 32 
Biomaster 23 48 39 29 
Biomaster 30 52 44 34 
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 Ustaw warto� ci nadmuchów dla  
 mocy 100, 50 i 30% u� ywaj� c:  
 menu => ustawienia kot
a =>  
 modulacja mocy (patrz pkt.12) =>  
 100% -nadmuch  
 (50% -nadmuch, 30% -nadmuch) 
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